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INTENDED USE

NRX SERIES

NCX LITE / NCX SERIES -
CR 9 SERIES

Make sure to select the correct fork according to your frames build in height and per-
sonal riding style. Please note that the NRX, NCX or CR9 series forks were not designed

for jumping, dropping, aggressive downhill riding, freeriding or urban style riding.
Not following these instructions could result into a failure of the product, accident
and even death of the rider. Not following these instructions will void the fork’s war-
ranty!
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MAX ROTOR DIAMETER
[mm]

max(Qisc

NRX SERIES 185

NCX LITE / NCX SERIES 185
NCX FT LITE / NCX FT SERIES 180

Steerer Tube

= Electric Remote Lock Out
+ Rebound Damping Adjust

RLD = Remote Lock
+ Rebound Damping Adjust
RL = Remote Lock
LOD = Speed Lock Out
Bottom Case + Rebound Dam ping Adjust
LO = Speed Lock Out
DA = Damping Adjust

Dropouts
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Speed Remote Remote Air Valve Rebound
Lock Out | Lock Out |Travel Adjust Adjuster

NRxsripipzooc | | o+ f | 2 | 3 |
nexsepzooc | ] 1 ] ] 2 | 3 |
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TORQUE VALUES (all values including a tolerance of + 10%)
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WARNING!

Failure to comply with the given warnings and instructions may
cause damage to the product, injuries or even death to the rider.

»  Be sure to read this manual carefully before using your suspension fork. Inappropriate
usage of your suspension fork may cause damage to the product, serious injuries or
even death to the rider.

> Suspension forks contain fluids and gases under extreme pressure, warnings inclu-
ded in this manual must be followed in order to reduce the possibility of injuries or
possible death. Never try to open any SR SUNTOUR cartridge, as stated above they
contain fluids and gases under high pressure. Opening any SR SUNTOUR cartrigde
implies the risk of getting seriously injured.

»  Only use genuine SR SUNTOUR parts. The use of aftermarket replacement and spare
parts voids the warranty of your fork and might cause failure, to the fork. This could
result into an accident, injury or even death.

» SR Suntour suspension forks are designed forthe usage by a single rider.

»  This instruction sheet contains importantiinformation, about the correct installation,
service and maintenance of your suspension fork.'Nevertheless please be informed
that special knowledge and tools are ‘essential to install, service and maintain SR
SUNTOUR forks. Common mechanical knowledge may not be sufficient to repair,
service or maintain a suspension fork. Therefore'we strongly recommend getting your
fork installed, serviced and/or maintained by a trained and qualified bicycle mechanic.
Improper installation, service or maintenance can result in failure of the product,
accident, injury or even death.

»  Always be equipped with proper safety gear. This includes a properly fitted and fastened
helmet. According to your riding style you should use additional safety protection.
Make sure'your equipment is in flawless condition.

»  Make sure to select the correct fork according to your frame’s built in height and your
personalriding style. Installing a fork which does not match the geometry of your frame
could resultinto a failure of the fork itself and will void the forks warranty. Installing a
suspension fork will change the geometry and handling of your bike. Learn how to ride
and train your skills. Know your limits and never ride beyond those.

»  When using a bike carrier please always fully release the quick release fastener. Not
properly unfastened quick releases may resultinto bending, breaking or other structural
damage while removing your bike of the bike carrier. If your bike fell off the carrier
please do not ride it, until it has been inspected by a qualified bike mechanic. When
using a bike carrier which just secures the bike by clamping the forks dropouts, make
sure to fasten your rear wheel as well. A not accurate fastened rear wheel could allow
the bike to jiggle which might result into a breakage of the dropouts.

»  Please note that SR SUNTOUR suspension forks do not come with the proper reflectors
for on road riding. If you intend to ride on public roads or bicycle lanes your dealer
should mount the required reflectors to your fork.

»  Study all other owner’s manuals provided with your bike and make yourself familiar
with the components mounted to your bike.

/
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SPECIAL NOTE ON MODEL: SF10-NCX 11 S RL

If your bike is equiped with an NCX Il S RL fork please note that there are some special

requirements for this type of fork.

The NXC I S RL was desgined to be used only with Shimano 8mm ,E-thru” axles. This
system was developed by Shimano and is registered under the name of Shimano. If
you have any further questions regarding this system, please contact Shimano Inc.

directly.

Shimano compatible hubs are: HBT708 / DHT708 / SMAX60

The system is based on an quick release through axle system. Please note that the
quick release lever has be tighten with 3-4Nm.

BEFORE EACH RIDE!

Do not ride your bike, if one of the following test criteria can’t be passed!
Riding your bike without eliminating any defect or carrying out the neces-
sary adjustments can result into an accident, fatal injury or even death.

» Do you notice any cracks, dents, bent or tar-
nished parts at your suspension fork or any
other part of your bicycle? If so, please con-
sult a trained and qualified bicycle mechanic
to check your fork or bike.

» Can you notice any oil leaking out your fork?
Also check out hidden areas like the bottom
side of your fork crown. If so, please consult
a trained and qualified bicycle mechanic to
check your fork or bike.

» Compress your fork with your body weight. If
it feels too soft, relating to the proper pressu-
re to achieve an accurate SAG, inflate it until
you have reached the required value. Please
also refer to chapter “ SETTING SAG”

» Make sure your brakes are properly installed/
adjusted and work appropriate. This also
applies to every other part of your bike like
handlebars, pedals, crank arms, seat post,
saddle etc. Also refer to the owner’s manuals
provided by all other component manufac-
turers.

» Make sure your wheels are centered perfect-
ly in order to avoid any contact with your
suspension fork or brake system.

» If you are using a quick release system to fas-
ten your wheel set, make sure that all levers
and nuts are adjusted properly. In case you
are using a through axle system, make sure
that all fixing bolts are tightened with the
appropriate torque values.

» Check the cable length and routing of your
components. Make sure they do not interfe-
re your steering actions.

»If you are using reflectors for on-road cyc-
ling, make sure they are clean and properly
installed.

»Bounce your bike slightly on the ground
while looking and listening for anything
which might be loose.

»In case you are going to mount a low-rider
on your fork, your bikes performance may
handle differently according to the additio-
nal weight. Follow the instructions given by
the manufacturers of your low-rider. Make
sure not to overstrain your low-rider. This
could also result into a failure of your SR
SUNTOUR suspension fork.
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WARNING!

SR SUNTOUR strongly recommends that your fork is being installed by a trained and qualified
bicycle mechanic. Special knowledge and tools are essential to install SR SUNTOUR forks.
Common mechanical knowledge may not be sufficient to install a SR SUNTOUR suspension
fork. If you intend to install the fork by yourself, the whole job has to be inspected by a
trained and qualified bicycle mechanic. Please note, that improperly installed forks are
extremely dangerous and can cause damage to the product, serious injuries or even death.

Note!

All fixing bolts have to be tightened with the proper fasting torque stated by the
manufacturers

Remove the existing fork from your bicycle. Afterwards remove the crown race from the
fork.

Measure the length of your old fork’s steerer tube against the length of the SR SUNTOUR
fork steerer. SR SUNTOUR suspension forks are delivered with a standard steerer tube
length of 255mm. Therefore the steerer tube may need cutting to the proper length.

In order to define the proper length of your steerer tube you can apply the
following formula:

Frame’s head tube+Head sets stack height+Spacers+Stem’s clamp height-3mm clearance

Warning!
If your SR SUNTOUR fork does come with a threadless steerer tube, do not add a
thread to it. SR SUNTOUR'S fork steeres are a one time press fit which can not be
removed. Do not try to replace the steerer tube by a steerer tube with a threaded
steerer. This will void the warranty of your fork and result into a failure of the
product or could cause fatal injuries or even death to the rider.

Install the headset crown race (30mm for 1 1/8") firmly against the top of your fork
crown. Install the fork unit (headset,spacers,stem) back on the bike. Adjust the headset
until you do not feel play anymore. Also refer to the headset’s manufacturer installation
instructions.

Install the brakes according to the manufacturer’s instructions. Make sure to adjust the
brake pads properly. If you use a disc brake, only mount your brake to the original disc
brake mounting holes. Only use cantilever brakes which are intended to be used with
a hangerless brace. Check the installation instructions of your brake manufacturer and
follow them. Make sure you choose the correct length of the brake cable in order to not
interfere the performance of the fork.

Re-install the wheel back on to your bike. If you are using a quick release system to
fasten your wheel set, make sure that all fasteners and nuts are adjusted properly (four
or more threads have to be engaged in the nut when it is closed) In case your fork comes
with a through axle system, make sure that all fixing bolts are tightened with the
appropriate torque values.
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TIRE CLEARANCE!

Your SR SUNTOUR suspension fork is designed to be used with 26" tires. Each tire has a different
outer diameter (tire width and height).Therefore the clearance between your tire and fork needs
to be checked, to make sure your tire does not get in contact with any part of your fork. Keep in
mind that the narrowest part of your fork is located at the brake bosses. If you want to remove
your wheel, you might have to deflate your tire, in order to be able to pass it through your brake
bosses.

Tire Clearance Test:

Note! Using a tire which exceeds the maximum tire size suitable to your fork is very
dangerous and could cause an accident, fatal injuries or even death to the rider

1. Release all air of your fork

2. Compress your fork completely

3. Measure the distance between the top of your tire and the bottom of the crown.
Make sure the gap is not less than 10mm! Exceeding maximum tires size will cause
the tire to jam against the bottom of the crown when the fork is fully compressed.

4. Inflate the fork again

Keep in mind that if you are using a mudguard the clearance is limited! Repeat the “Tire

Clearance Test” again to make sure the gap is big enough. Every time you are going to

change your tires you have to repeat the test again!

REMOTE LOCK LEVER INSTALLATION (remote{ (m) NRX SERIES

Mount the ,Remote-Lock-Lever” on your
handlebar using a 3mm Allen key. After-
wards you can mount your brake and shif-
ting lever back on again.

Take off the plastic cover cap using a
2.5mm Allen key.

Unscrew the cable fixing bolt using a 2mm
Allen key.
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Thread the cable through the outer casing
stopper and through the cover unit hole.
Tension the cable slightly and tighten it
using a 2mm Allen key.

Cut the cable to a proper length to make
sure it will still fit into the sliding carriage.

This pictures shows the remote lock unit
in the ,OPEN" position. The cable is cut
perfectly, still fits into the sliding carriage.

Reassemble the plastic cover cap using a
2.5mm Allen key. Tighten it slightly.

If the fork does not lock, the tension of the
cable is probably too low. In this case you
have to increase the tension of the cable
by turning the adjustment barrel counter-
clockwise. If the cable’s tension is too high
and the fork does not unlock, you have to
turn the adjust barrel clockwise.
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REMOTE LOCK LEVER INSTALLATION Gremore[ (=}, NCX /NCXLITE SERIES

&

Mount the ,Remote-Lock-Lever” on your
handlebar using a 3mm Allen key. After-
wards you can mount your brake and shif-
ting lever back on again. cee

Take off the plastic cover

440 IMVL

Unscrew the cable fixing bolt using a
1.5mm Allen key.

Thread the cable through the outer casing
stopper and through the cover unit hole.
Tension the cable slightly and tighten it
using a 1.5mm Allen key.

Reinstall the plastic cover cap again.

NO dID
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Cut the cable to a proper length. Approxi-
mately 12mm is recommended.

Install a cable end cap at the end of the
cut cable using a needle nose pliers.

If the fork does not lock, the tension of the
cable is probably too low. In this case you
have to increase the tension of the cable
by turning the adjustment barrel counter-
clockwise. If the cable’s tension is too high
and the fork does not unlock, you have to
turn the adjust barrel clockwise.

The ,Lock-Out” function of SR SUNTOUR forks is intended to reduce teetering during rides out of
saddle or uphill riding. The forks will not be locked 100%. A few millimeters of travel will remain,
according to our,Anti-Blow-Off-System”. This system will protect you in case you have forgotten to
unlock the fork while riding in rough terrain.

Nevertheless, you should never set your fork to the, Lock-Out-Mode* while riding
in rough terrain, going down hill or jumping. This implies the risk that the fork will
get damaged when it’s being compressed under high load. This could also result
into an accident, injuries or even death of the rider.

Never Lock your fork while it's being compressed. This is a missuse of your fork and
implies the risk that it‘s getting damaged. Moreover this could result into an acci-
dent, injuries or even death-

NRX'S LOD /NRX S LO
NCX E LO LITE 700C
NCXELO /NCXS LO 26"
CR-9FTELO/CR-9VELO

In order to unlock your fork you
have to turn the ,Speed Lock
Out” knob 90° counter-clockwise.

SPEED LOCHOUT
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NRX S RLD LTD / NRX S RLD / NRX S RL
NCX E RL LITE/NCX FT ERL LITE

NCX FTERL/NCXERL/NCXIISRL

In order to lock your fork you have
to push the ,Remote-Lock-Lever” to-
wards your handlebar. For unlocking you
have to press the blue release button.

REBOUND DAMPING ADJUST

The rebound function of SR SUNTOUR hydraulic suspension forks allows you to tune your fork ac-
cording to your personal preferences and the terrain you are riding on. This function enables you
to control the speed of your fork’s rebound after it's being compressed.

If you are going to ride on a terrain with a lot of small and fast bumps, we recommend to increase
your forks rebound speed. Otherwise it implies the risk that your front wheel loses its contact to
the ground. If you are going to ride on a terrain with a lot of big and slow bumps, we recommend
to decrease your forks rebound speed.

NRX SRLD LTD
NRX'S RLD

NRX S LOD

. Adjuster
In order to increase the rebound speed Knob
of your fork you have to turn the adjus-
ter knob counter clock-wise. To decrease

the speed you have to turn it clockwise.

SETTING SAG

The SAG is the compression which is just caused by the body weight and seating position of the
rider and not as a result of riding. Every rider has a different weight and seating position, therefore
the fork will sag more or less. To assure a proper function of your fork and not to interfere the
performance of it, setting a proper SAG is the only way to find the right air pressur for your fork.

R B Models  PRESSURE PRESSURE
63mm | 15%-20% | 9mm - 13mm [psil] [ bar]
75mm | 15%-20% |11mm - 15mm NRX 150 10.3
100mm | 15% - 20% | 15mm - 20mm | |[NCX/NCXLITE 150 10.3
120mm | 20% - 25% | 18mm- 24mm CR-9 150 10.3
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HOW TO CHECK THE SAG

ZIPTIE

|
'ZIPTIE

FASTEN ZIPTIE AND SLIDE IT DOWN SIT ON YOUR BIKE IN A NORMAL RIDING POSITION! GET OF THE BIKE AND MEASURE SPACE
TO DUSTSEAL! AVOID ANY TEETERING! BETWEEN ZIPTIE AND DUSTSEAL!

FORK MAINTENANCE 5@\ =

SR SUNTOUR forks are designed to be nearly maintenance free. However, as long as moving parts
are exposed to moisture and contamination, the performance of your fork might be reduced after
several rides. To maintain a high performance, safety and a long life of your fork, a periodic main-
tenance is required.

Please keep in mind that a fork which has not been serviced in accordance with
the maintenance instructions will loose its warranty!

Never use a pressure washer or any water under pressure to clean your fork as
water may enter the fork at the dust seal level.

We recommend that your fork is being serviced more fequently as indicated
below if you ride in extreme weather (winter time) and terrain conditions.

Any case you may feel that your forks performance has changed or handles diffe-
rently immediately call on your local dealer to inspect your fork.

FORK MAINTENANCE S@\ T

Maintenance Schedule aftereachride  every 25h every 50h every 100h

clean stanchion tubes and dust
seals .

inspect upper tubes for
scratches .

check main fixing bolts for
proper torque (Nm) ‘
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Maintenance Schedule aftereachride  every 25h every 50h every 100h
check air pressure .

oil dust seals with teflon oil (e.g. .

Brunox Fork Deo)

service 1 (at the dealer) .

service 2 (at the dealer) .

SERVICE 1: Checking fork’s functions / cleaning and greasing bushings / lubricate remote lock
cable and housing / checking torque values / checking air pressure / checking fork for
any scratches, dents, cracks, bent or tarnished parts and stress marks.

SERVICE 2: Service 1 + disassembling / cleaning whole fork / lubricating dust seals and oil wipers /
greasing remote lock and travel adjust top caps / sealing air valve top caps by greasing
it / checking for any air leakings / checking torque values / tuning according to rider’s
personal preferences.

LIMITED WARRANTY

SR SUNTOUR warrants its suspension forks to be free from defects in material and workmanship
under normal use for a period of two years from the date of original purchase. This warranty is
made by SR SUNTOUR Inc. with only the original purchaser and is not transferable to any third
party. Lodging a claim under this warranty must be made through the dealer where the bicycle
or SR SUNTOUR suspension fork was purchased. To prove the original purchase the original retail
invoice has to be provided.

LOCAL LAW:

This warranty gives you specific legal rights. According to the state (USA) or province (Canada)
or every other country you are living in, you may have other rights than explained within these
warranty regulations. These regulations shall be insofar adapted to the local law to be consistent
with such law.

LIMITATION OF WARRANTY

This limited warranty does not apply to any defect of the suspension fork caused by: improper
installation, disassembling and re-assembling, intentional breakage, alterations or modification to
the fork, any unreasonable use or abuse of the product or any use for which this product was not
intended for, accidents, crashes, improper maintenance, repairs improperly performed.

The obligation of this “Limited Warranty” is restricted to repairs and replacements of the suspen-
sion fork or any parts of it in which there is a defect in materials or workman-ship within a period
of two years.

SR SUNTOUR makes no express or implied warranties of fitness or merchatability of any kind, ex-
cept as set forth above. Under no circumstances will SR SUNTOUR be liable for incidental or con-
sequential damages.
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Damages which are caused by the use of other manufacturer’s replaceements parts or damages
which are caused by the use of parts that are not compatible or suitable to SR SUNTOUR suspensi-
on forks are not covered by this warranty.

This warranty does not apply to normal wear and tear.

WEAR AND TEAR PARTS:
» Dust Seals

» O-rings

» Rubber Moving Parts

» Stanchion Tubes

Please note that there is a limited warranty of 1 year on all SR SUNTOUR cartridges!
Please note that there is a limited warranty on sleeves and glide rings of 6 month!
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Wahlen Sie die richtige Gabel anhand der Rahmenhodhe und Ihrem persénlichen Fahr-
stil aus. Beachten Sie bitte, dass die Gabelbaureihen NRX, NCX und CR9 nicht fur Spriin-
ge, Abspriinge, aggressive Downbhill-Abfahrten, Freerides oder Urban Style vorgesehen
sind. Wenn diese Anleitung nicht eingehalten wird, kann das Produkt versagen und es
kénnen Unfélle oder sogar der Tod des Fahrers daraus resultieren. Wenn diese Anlei-
tung nicht eingehalten wird, verfallt die Garantie der Gabel!
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MAX. SCHEIBENDURCH-
MESSER [ mm ]

max(Qisc

NRX-BAUREIHE 185

NCX LITE / NCX-BAUREIHE 185
NCX FT LITE / NCX FT-BAUREIHE 180

Gabelschaft

Standrohre

ELD = Elektrischer Lockout
per Fernbedienung + Einstellung
der Zugstufensdampfung
RLD = Lockout per Fernbedienung
+ Einstellung der
Zugstufensdampfung
Tauchrohre RL = Lockout per Fernbedienung
- LOD = Speed-Lockout
+ Einstellung der
Zugstufensdampfung
LO =Speed-Lockout
DA =Dampfungseinstellung
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B e
Lock Out | Lock Out |Travel Adjust einstellung
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4 )
WARNUNG!

Wenn diese Warnungen und Hinweise nicht eingehalten werden,
kann das Produkt beschddigt werden und es kann zu Verletzungen
oder sogar zum Tod des Fahrers kommen.

»  Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch, bevor Sie Ihre Federgabel verwenden. Durch
falsche Verwendung der Federgabel, kann das Produkt beschddigt werden und es kann zu
schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Fahrers kommen.

»  Federgabeln enthalten Fliissigkeiten und Gase, die unter hohem Druck stehen. Die in die-
ser Anleitungen enthaltenen Warnungen miissen genauestens befolgt werden, damit die
Gefahr von Verletzungen und Todesfallen reduziert wird. Versuchen Sie niemals, SR-SUN-
TOUR-Dampferpatronen zu 6ffnen, da sie Fllissigkeiten und Gase enthalten, die unter ho-
hem Druck stehen. Wenn Sie SR-SUNTOUR-Dampferpatronen 6ffnen, setzen Sie sich‘dem
Risiko schwerwiegender Verletzungen aus.

»  Verwenden Sie nur Originalersatzteile von SR SUNTOUR. Durch die Verwendung von Zu-
behor- und Ersatzteilen anderer Hersteller verfallt die Garantie Ihrer Gabel, und die Gabel
funktioniert u. U. nicht richtig. Dariiber hinaus kann es zu Unféllen und segar zu Personen-
schaden mit Todesfolge kommen.

»  SR-Suntour-Federgabeln sind fiir die Verwendung mit einem Fahrer vorgesehen.

»  Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationenszur richtigen Montage, War-
tung und Pflege lhrer Federgabel. Beachten Sie jedoch, dass Fachwissen und Spezialwerk-
zeuge notwendig sind, um SR-SUNTOUR-Gabeln zu montieren, zu warten und zu pflegen.
Allgemeines Mechanikwissen reicht u. U. nicht aus, um Federgabeln zu reparieren, zu war-
ten oder zu pflegen. Wir empfehlen daher, dieé Gabel von einem geschulten und qualifi-
zierten Fahrradmechaniker montieren, warten bzw. pflegen zu lassen. Eine unsachgemafle
Montage, Pflege oder Wartung kanhn eine Fehlfunktion des Produkts oder sogar Personen-
schaden mit Todesfolge verursachen.

»  Fahren Sie ausschlieBlich mit geeigneter Schutzkleidung. Dies schlie3t die Verwendung ei-
nes passenden und fest sitzenden Helms mit ein. Je nach personlichem Fahrstil sollten Sie
darliber hinaus zusétzliche Schutzvorrichtungen verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre
Ausriistung stets in einwandfreiem Zustand ist.

»  Wahlen Sie die richtige Gabel anhand der Rahmenhohe und lhrem persénlichen Fahrstil
aus. Wenneine Gabel montiert wird, die nicht der Geometrie des Rahmens entspricht, kann
die Gabel beschadigt werden und die Garantie der Gabel verfllt. Durch die Montage einer
Federgabel wird die Geometrie des Fahrrads und der Umgang damit verdndert. Gewohnen
sie sich schrittweise daran und trainieren Sie lhre Féhigkeiten. Schatzen Sie lhre Grenzen
richtig ein und Uberschreiten Sie sie nie.

»  Wenn Sie das Fahrrad auf einem Fahrradtrager transportieren, muss der Schnellspanner
immer vollstandig geldst werden. Wenn der Schnellspanner nicht vollstandig gelést wird,
kann die Gabel verbogen werden, zerbrechen oder andere strukturelle Schaden erleiden,
wenn das Fahrrad vom Fahrradtrager gehoben wird. Wenn das Fahrrad vom Fahrradtrager
gefallen ist, fahren Sie bitte erst dann wieder damit, wenn es von einem qualifizierten Fahr-
radmechaniker inspiziert wurde. Wenn Sie einen Fahrradtrdger verwenden, der das Fahrrad
nur an den Gabelausfallenden halt, muss auch das Hinterrad befestigt werden. Wenn das
Hinterrad nicht ordnungsgemaR befestigt wurde, kann das Fahrrad wackeln und die Aus-
fallenden kdnnen brechen.

»  Beachten Sie, dass die Federgabeln von SR SUNTOUR nicht mit den entsprechenden Riick-
strahlern fiir den Einsatz im StraBenverkehr ausgestattet sind. Wenn Sie das Fahrrad auf
offentlichen Stralen oder Fahrradwegen verwenden mdchten, missen die bendtigten
Riickstrahler an der Gabel befestigt werden. Wenden Sie sich hierfiir an Ihren Fachhandler.

»  Lesen Siesich die im Lieferumfang Ihres Fahrrads enthaltenen Benutzer-Handbiicher sorg-

faltig durch und machen Sie sich mit den einzelnen Komponenten |hres Fahrrads vertraut.
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SPEZIELLER HINWEIS ZUM MODELL: SF10 NCX 11 S RL

IFalls ihr Fahhrrad mit einer SF10 NCX Il S RL Federgabel ausgeristet sein sollte,
beachten sie bitte, dass fiir diese Gabel spezielle Anforderungen bestehen.

Die NCX II S RL wurde speziell fir den Einsatz mit dem Shimano "E-thru" System kon-
struiert. Dieses System ist von Shimano entwickelt und auch unterem diesem Namen
registriert. Falls sie weitergehende Fragen zu diesem System haben, wenden sie sich

bitte direct an die Firma Shimano Inc.

Folgenden Shimano Naben sind mit dem System kompatibel: HBT708 / DHT708 /

SMAX60

Das System basiert auf einem Schnellspannsystem mit 8mm Steckachse. Bitte
beachten sie, dass der Schnellspannhebel mit 3-4Nm geschlossen werden muss.

VOR JEDER FAHRT!

Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn eines der folgenden Kriterien
nicht erfiillt wird! Wenn das Fahrrad beschadigt ist oder wenn die not-
wendigen Einstellungen nicht vorgenommen wurden und das Fahrrad
dennoch verwendet wird, kann dies zu Unfédllen, schwerwiegenden Ver-

letzungen und zum Tod fiihren.

»Sind Risse, Dellen, Verformungen oder
stumpfe Stellen an der Federgabel oder an
einem anderen Teil Ihres Fahrrads zu sehen?
Wenden Sie sich in diesem Fall an einen ge-
schulten und qualifizierten Fahrradmechani-
ker, um die Gabel bzw. das Fahrrad zu tber-
prifen.

» Tritt Ol aus der Gabel aus? Uberpriifen Sie
auch verborgene Stellen wie z. B. die Unter-
seite der Gabelkrone. Wenden Sie sich in die-
sem Fall an einen geschulten und qualifizier-
ten Fahrradmechaniker, um die Gabel bzw.
das Fahrrad zu Gberprifen.

» Tauchen Sie die Gabel mit lhrem Korperge-
wicht ein. Wenn sie zu weich erscheint (wenn
der Druck fiir einen genauen Negativfeder-
weg nicht stimmt), pumpen Sie die Gabel
auf, bis der gewlinschte Wert erreicht wird.
Weitere Informationen finden Sie auch im
Abschnitt "EINSTELLUNG DES NEGATIVFE-
DERWEGS"

» Uberpriifen Sie, dass die Bremsen ordnungs-
gemall montiert und eingestellt sind und
funktionieren. Dies gilt auch fir alle anderen
Fahrradteile wie Lenkstange, Pedale, Tretkur-
bel, Sattelstiitze, Sattel usw. Weitere Informa-
tionen finden Sie auch in den Bedienungsan-
leitungen der anderen Teilehersteller.

» Uberpriifen Sie, dass die Laufriader perfekt

zentriert sind, damit sie die Federgabel und
das Bremssystem nicht berlhren.

»Wenn Sie ein Schnellspannsystem verwen-
den, um die Laufrader zu befestigen, liber-
priifen Sie, dass alle Spanner und Muttern
ordnungsgemaR festgezogen sind. Wenn Sie
ein Steckachsensystem verwenden, Uber-
priifen Sie, dass alle Befestigungsschrauben
mit den entsprechenden Drehmomenten
angezogen sind.

» Uberpriifen Sie die Kabellinge und die Ka-
belfiihrung der Bauteile. Die Kabel diirfen die
Lenkbewegungen nicht beeintrachtigen.

» Wenn Sie Ruckstrahler fur den Stral3enver-
kehr verwenden, Uberprifen Sie, dass sie
sauber und ordnungsgemafl montiert sind.

P Lassen Sie |hr Fahrrad leicht auf den Boden
springen und priifen Sie, ob lose Teile zu ho-
ren sind.

P Falls Sie die Montage eines Low-Riders an lhrer
Gabel in Erwdgung ziehen, hat dies aufgrund
des zusatzlichen Gewichts u. U. Auswirkun-
gen auf die Leistung lhres Fahrrads. Befolgen
Sie bitte alle Anweisungen des Low-Rider-
Herstellers. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren
Low-Rider nicht tbermaBig beanspruchen.
Ansonsten kdnnte es zu einer Fehlfunktion
Ihrer SR SUNTOUR-Federgabel kommen.
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WARNUNG!

SR SUNTOUR empfiehlt, die Gabel von einem geschulten und qualifizierten Fahrradmecha-
niker montieren zu lassen. Zur Installation der Gabeln von SR SUNTOUR sind Fachwissen
und Spezialwerkzeuge notwendig. Zur Montage einer Federgabel von SR SUNTOUR ist me-
chanisches Allgemeinwissen u. U. nicht ausreichend. Wenn Sie lhre Gabel selbst montieren
mochten, muss das Ergebnis von einem geschulten und qualifizierten Fahrradmechaniker
inspiziert werden. Beachten Sie, dass falsch montierte Gabeln sehr gefahrlich sind und zu
Schaden am Produkt, zu schwerwiegenden Verletzungen und zum Tod fiihren kdnnen.

Hinweis! Alle Befestigungsschrauben miissen mit den entsprechenden Drehmomenten, die
vom Hersteller bestimmt wurden, angezogen werden.

1. Bauen Sie die alte Gabel aus dem Fahrrad aus. Nehmen Sie dann die Gabellagerschale
von der Gabel ab.

2. Messen Sie die Lange des Gabelschafts der alten Gabel, im Vergleich zur Lange des Ga-
belschafts der SR-SUNTOUR-Gabel. Die Standardlénge des Gabelschafts von SR-SUN-
TOUR-Federgabeln betrdgt 255 mm. Daher muss das Gabelschaft moglicherweise auf
die entsprechende Lange zurechtgesdgt werden.

3. Zur Bestimmung der richtigen Lange des Gabelschafts konnen Sie folgende Formel ver-
wenden:

Steuerkopf des Rahmens + Steuersatzh6he + Abstandshalter + Hohe der Vorbaukralle — 3 mm
Abstand

WARNUNG!
Wenn lhre SR-SUNTOUR-Gabel in der gewindelosen Ausflihrung geliefert wird,
darf kein Gewinde eingeschnitten werden. Die Gabelschéfte von SR SUNTOUR
sind eingepresst und kénnen nicht demontiert werden. Versuchen Sie nicht, den
Gabelschaft durch einen Gabelschaft mit Gewinde zu ersetzen. Dadurch verféllt
die Garantie der Gabel; es kann zu Schdaden am Produkt kommen bzw. es kdnnen
schwerwiegende Verletzungen oder Tod des Fahrers verursacht werden.

4. Montieren Sie die Gabellagerschale (30 mm fiir 1 %") fest oben an der Gabelkrone. Brin-
gen Sie die Gabel (Steuersatz, Abstandshalter, Vorbau) wieder am Fahrrad an. Stellen Sie
den Steuersatz so ein, dass kein Spiel mehr zu spiren ist. Weitere Informationen finden
Sie auch in der Montageanleitung vom Hersteller des Vorbaus.

5. Montieren Sie die Bremsen entsprechend der Anleitung des Herstellers. Stellen Sie die
Bremsbacken richtig ein. Wenn Sie eine Scheibenbremse verwenden, montieren Sie die
Bremse nur in den urspriinglichen Montageléchern fir die Scheibenbremse. Verwen-
den Sie ausschlieBlich Cantileverbremsen, die fiir Gabelbriicken ohne Bremskabelauf-
hangung vorgesehen sind. Befolgen Sie die Montageanleitung des Bremsenherstellers.
Wahlen Sie die richtige Lange fiir das Bremskabel, damit der Einsatz der Gabel nicht be-
eintrachtigt wird.

6. Setzen Sie das Rad wieder ein. Falls Sie ein Schnellspannsystem zur Befestigung lhrer
Rader verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass samtliche Befestigungsvorrichtungen und
Muttern ordnungsgemaR angezogen sind (beim Anbringen der Mutter miissen mindes-
tens vier Gewinde eingedreht werden). Falls Sie ein Steckachsensystem verwenden,
stellen Sie bitte sicher, dass alle Befestigungsschrauben mit den entsprechenden Dreh-

momenten angezogen sind.
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REIFENABSTAND!

Ihre Federgabel von SR SUNTOUR ist fiir 26"-Reifen vorgesehen. Jeder Reifen weist einen anderen
AuBendurchmesser (Reifenbreite und -hohe) auf. Aus diesem Grund muss das Spiel zwischen
Ihrem Reifen und der Gabel sorgfaltig Uberpriift werden, um sicherzustellen, dass Ihr Reifen zu
keinem Zeitpunkt die Gabel beriihrt. Denken Sie daran, dass sich der engste Teil der Gabel an den
Anlotsockeln der Bremse befindet. Wenn Sie das Rad ausbauen mochten, missen Sie u. U. die Luft
aus dem Reifen lassen, damit es durch die Anlétsockel passt.

Reifenabstand-Test:

Hinweis! Die Verwendung eines Reifens, der die maximale Reifengrofle fiir Ihre
Gabel iibersteigt, ist sehr gefdhrlich und kann zu Unféllen, schwerwiegenden
Verletzungen und zum Tod des Fahrers fiihren.

1. Lassen Sie die Luft aus der Gabel.

2. Tauchen Sie die Gabel bis zum Anschlag ein.

3. Messen Sie den Abstand zwischen der Oberseite des Reifens und der Unterseite
des Gabelkopfs. Der Abstand darf nicht unter 10 mm liegen! Wenn der Reifen zu
grof3 ist, schlagt er gegen die Unterseite des Gabelkopfs, wenn die Gabel bis zum
Anschlag eingetaucht ist.

4. Entlasten Sie die Gabel wieder.

Beachten Sie, dass der Abstand verringert wird, wenn Sie ein Schutzblech verwenden!
Wiederholen Sie den ,Reifenabstand-Test’, um sicherzustellen, dass der Abstand grof3
genug ist. Wiederholen Sie den Test auch jedes Mal, wenn Sie den Reifen wechseln!

REMOTE LOCK HEBEL INSTALLATION NRX BAUREIHE

Montieren Sie den ,Remote Lock Hebel”
mit einem Inbusschlissel (3 mm) an der
Lenkstange. Danach kénnen Sie die Brem-
se und die Gangschalthebel wieder an-
bringen.

Nehmen Sie die Plastikhaube mit einem
Inbusschlussel (2,5 mm) ab.

Losen Sie die Schraube, die den Seilzug
halt, mit einem Inbusschliissel (2 mm).
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Ziehen Sie den Seilzug durch die duf3ere
Kabelhalterung und durch das Loch in
der Abdeckung. Spannen Sie den Seilzug
leicht und ziehen Sie ihn mit einem Inbus-
schlissel (2 mm) fest.

Schneiden Sie den Seilzug auf die richtige
Lange, so dass er noch in den Schlitten
passt.

Dieses Bild zeigt die Arretierung in der
Position ,OFFEN". Der Seilzug hat genau
die richtige Lange, er passt noch in den
Schlitten.

Setzen Sie die Plastikhaube wieder auf
und befestigen Sie sie mit einem Inbus-
schlissel. Ziehen Sie sie leicht an.

Wenn die Gabel nicht arretiert wird, ist
die Spannung des Seilzugs vermutlich zu
gering. Erhéhen Sie in diesem Fall die Seil-
zugspannung, indem Sie die Stellschraube
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn
die Seilzugspannung zu hoch ist und die
Arretierung der Gabel nicht geldst wer-
den kann, drehen Sie die Stellschraube im
Uhrzeigersinn.

Deutsch
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REMOTE LOCK HEBEL INSTALLATION NCX LITE / NCX BAUREIHE
Montieren Sie den ,Remote Lock Hebel” o
mit einem Inbusschlissel (3 mm) an der o (N
Lenkstange. Danach kdnnen Sie die Brem- p\b‘o\\du“'?,o“

. . . \
se und die Gangschalthebel wieder anbrin- gene ““dEQ
gen.

Nehmen Sie die Plastikhaube ab.

Losen Sie die Schraube, die den Seilzug
halt, mit einem Inbusschlissel (1,5 mm).

Ziehen Sie den Seilzug durch die duf3ere
Kabelhalterung und durch das Loch in
der Abdeckung. Spannen Sie den Seilzug
leicht und ziehen Sie ihn mit einem Inbus-
schlissel (1,5 mm) fest.

Setzen Sie die Plastikhaube wieder auf.

N3ddYNHDSNI3
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Schneiden Sie den Seilzug auf die richtige
Lange zurecht. Eine Ldnge von ca. 12 mm
wird empfohlen.

Befestigen Sie mit einer Spitzzange eine
Abschlusshilse am Ende des abgeschnit-
tenen Seilzugs.

Wenn die Gabel nicht arretiert wird, ist
die Spannung des Seilzugs vermutlich zu
gering. Erh6hen Sie in diesem Fall die Seil-
zugspannung, indem Sie die Stellschraube
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn
die Seilzugspannung zu hoch ist und die
Arretierung der Gabel nicht geldst wer-
den kann, drehen Sie die Stellschraube im
Uhrzeigersinn.

chraube —

Die,Lock-Out”-Arretierfunktion von SR-SUNTOUR-Gabeln dient dazu, beim Fahren im Stehen oder
beim Bergauffahren, Schaukeln zu vermeiden. Die Gabel wird nicht zu 100 % arretiert. Einige Mil-
limeter Federweg, das sog. ,Anti-Blow-Off-System’, verbleiben. Durch dieses System werden Sie
bei der Fahrt in anspruchsvollem Terrain geschitzt, wenn Sie vergessen haben, die Arretierung
der Gabel aufzuheben.
Trotzdem sollten Sie niemals Ihre Gabel arretieren, wenn Sie in anspruchsvollem
Terrain oder Downhill fahren bzw. springen. Dadurch besteht das Risiko, dass die
Gabel beschadigt wird, wenn Sie unter hoher Last komprimiert wird. Dies kann
auBerdem zu Unfillen, Verletzungen oder zum Tod des Fahrers fiihren.

Arretieren Sie Ihre Gabel bitte niemals, wiihrend Sie sie komprimieren. Dies wdre
eine unsachgemdfe Verwendung lhrer Gabel, die das Risiko einer Beschddigung
der Gabel in sich birgt. Dariiber hinaus kann es zu Unfcillen und sogar zu Personen-
schdden mit Todesfolge kommen.

NRX S LOD/NRX S LO
NCX E LO LITE 700C
NCX E LO/NCX S LO 26"
CR-9FT ELO/CR-9VELO

Drehen Sie den ,Speed-Lockout-Hebel”
um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um die
Arretierung der Gabel zu I6sen.

SPEED LOCHOUT
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NRX'S RLD LTD/NRX S RLD / NRX S RL

NCX ERL LITE/NCX FT ERL LITE
NCX FTERL/NCXERL/NCXII'SRL

Driicken Sie den ,Remote-Lock-Hebel” Richtung
Lenkstange, um die Gabel zu arretieren. Driicken
Sie den blauen Knopf, um die Arretierung zu 16-
sen.

EINSTELLUNG DER ZUGSTUFE

Mit der Einstellung der Zugstufe der hydraulischen Federgabeln von SR SUNTOUR, kénnen Sie
Ihre Gabel an lhre personlichen Vorlieben und das Terrain in dem Sie fahren anpassen. Mit dieser
Funktion kénnen Sie die Geschwindigkeit einstellen, mit der die Gabel ausfedert, nachdem sie
belastet wurde.

Wenn Sie in einem Terrain mit vielen kleinen, schnellen Unebenheiten fahren, sollten Sie die Aus-
federgeschwindigkeit der Gabel erh6hen. Andernfalls kann das Vorderrad den Bodenkontakt ver-
lieren. Wenn Sie in einem Terrain mit vielen gro3en, langsamen Bodenwellen fahren, sollten Sie die
Ausfedergeschwindigkeit der Gabel verringern.

NRX S RLD LTD

NRX S RLD
NRX'S LOD

Stells-

Drehen Sie die Stellschraube, zur Vergro- 1 chraube

Berung der Ausfedergeschwindigkeit Ihrer
Gabel, gegen den Uhrzeigersinn. Um die
Geschwindigkeit zu verringern, drehen Sie
sie im Uhrzeigersinn.

EINSTELLUNG DES NEGATIVFEDERWEGS

DerNegativfederwegistdie Komprimierung,diealleindurch dasKérpergewichtunddie Sitzposition
des Fahrers verursacht wird, nicht durch Fahren. Jeder Fahrer hat ein anderes Gewicht und eine
andere Sitzposition, daher ist der Negativfederweg individuell. Damit die Gabel ordnungsgemaf
funktioniert und ihre Leistung nicht beeintrachtigt wird, muss der richtige Negativfederweg
eingestellt werden, damit der richtige Luftdruck fiir die Gabel erzielt wird.

Negativ- Negativ- MAXIMALER MAXIMALER
Federweg federweg federweg Modelle LUFTDRUCK LUFTDRUCK
in % in mm [ psi] [ bar]
63 mm 15%-20% | 9 mm-13 mm NRX 150 10,3
75 mm 15%-20% |11 mm—15mm| |[NCXLITE /NCX 150 10,3
100 mm | 15%-20% |15 mm-20 mm CR-9 150 10,3
120 mm | 20%-25% |18 mm—-24 mm
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WISSENSWERTES UBER DIE UBERPRUFUNG DES DURCHHANGS

KABELBINDER

NEGATIV-
FEDER-
WEG

KABELBINDER

i KABELBINDER

BRINGENSIEDENKABELBINDERANUNDSCHIEBEN SETZEN SIE SICH IN NORMALER FAHRPOSITION STEIGEN SIEABUND MESSEN SIEDEN ABSTAND

SIE IHN BIS AN DIE STAUBSCHUTZKAPPE! AUF DAS FAHRRAD: VERMEIDEN SIE ZWISCHENDERSTAUBSCHUTZKAPPEUNDDEM
SCHAUKELBEWEGUNGEN! KABELBINDER!
=)
WARTUNG DER GABEL \al = =

Die Gabeln von SR SUNTOUR wurden so entwickelt, dass sie fast wartungsfrei sind. Da die beweg-
lichen Teile jedoch Feuchtigkeit und Verunreinigungen ausgesetzt sind, kann die Leistung lhrer
Gabel nach mehreren Fahrten beeintréchtigt sein. Damit hohe Leistung, Sicherheit und eine lange
Lebensdauer der Gabel gewahrleistet werden, ist eine regelmaBige Wartung notwendig.

Bitte denken Sie daran, dass Gabeln, die nicht entsprechend der Wartungsanlei-
tung gewartet wurden, ihre Garantie verlieren!

Verwenden Sie keine Hochdruck-Reinigungsgerdte oder andere Reinigungsver-
fahren, die Druckwasser verwenden, um die Gabel zu reinigen, da das Wasser in
die Staubschutzkappen eindringen kann.

Wir empfehlen, die Gabel hdufiger zu warten, als in der unten stehenden Tabelle
aufgefiihrt ist, wenn das Fahrrad unter extremen Wetter- (z. B. im Winter) oder
Terrainbedingungen eingesetzt wird.

Sollten Sie der Meinung sein, dass sich die Leistung der Gabel verdandert hat oder
der Umgang damit anders ist, wenden Sie sich sofort an lhren Fachhéandler vor
Ort, um die Gabel inspizieren zu lassen.

WARTUNG DER GABEL 5'33\ o = =

Wartungsplan naf::rj]erz:ier alle25h alle 50 h alle 100 h
standrohre und Staubschutzka- .

ppen reinigen

obere Rohre auf Kratzer .

Uberprifen

wichtige Befestigungss-
chrauben auf richtiges Drehmo- .
ment (Nm) priifen
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nach jeder

Wartungsplan Fahrt alle25h alle 50 h alle 100 h
luftdruck Gberprifen .

staubschutzkappen mit Teflondl .

6len (z. B. Brunox Fork Deo)

werkstattbesuch 1 ‘
(beim Fachhandler)

werkstattbesuch 2 ‘
(beim Fachhandler)

WERKSTATTBESUCH 1: Funktionen der Gabel tberpriifen / Lagerbuchsen reinigen und schmie-
ren / Seilzug zur Arretierung und dazugehoriges Gehause schmieren /
Anzugsdrehmomente Uberprifen / Luftdruck Uberprifen / Gabel auf
Kratzer, Dellen, Risse, Verfarbungen und Belastungsspuren prifen.

WERKSTATTBESUCH 2: Werkstattbesuch 1 + Demontage / Reinigung der ganzen Gabel / Staub-
schutzkappen und Olabstreifer schmieren / Kappen der Arretierung und
der Federwegeinstellung schmieren / Schutzkappen der Luftventile
durch Schmieren abdichten / auf entweichende Luft priifen / Anzugs-
drehmomente Uberpriifen / entsprechend der persénlichen Vorlieben
des Fahrers einstellen.

EINGESCHRANKTE GARANTIE

SR SUNTOUR garantiert bei normaler Nutzung fiir zwei Jahre, ab dem Tag des urspriinglichen Kau-
fes, dass die Federgabel frei von Material- und Verarbeitungsmangeln ist. Diese Garantie von SR
SUNTOUR Inc. bezieht sich ausschlieBlich auf den Erstkaufer des betreffenden Produkts und ist
nicht auf Dritte Ubertragbar. Ein Anspruch gemaR dieser Garantie, kann nur bei dem Fachhand-
ler geltend gemacht werden, bei dem das Fahrrad oder die SR-SUNTOUR-Federgabel erworben
wurde. Als Beweis des urspriinglichen Kaufs, muss die urspriingliche Verkaufsrechnung vorgelegt
werden.

ORTLICH GELTENDE BESTIMMUNGEN:

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Staat (USA) oder Provinz (Kanada) oder Land,
in dem Sie leben, haben Sie u. U. andere Rechte, die von den hier aufgefiihrten Garantiebedingun-
gen abweichen. Diese Bedingungen gelten nur innerhalb der bereits bestehenden, einschldagigen
Gesetzgebung.

EINSCHRANKUNG DER GARANTIE

Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht fir Mangel an der Federgabel, die durch folgende Ursa-
chen entstanden sind: fehlerhafte Montage, Demontieren und erneutes Zusammensetzen, vor-
satzliche Zerstorung, Anderungen oder Modifikationen der Gabel, unangemessene Nutzung oder
Missbrauch des Produkts oder Verwendung fiir einen Zweck, fiir den dieses Produkt nicht vorge-
sehen war, Unfélle, Stiirze, fehlerhafte Wartung, falsch ausgefiihrte Reparaturen.

Die aus dieser ,eingeschrankten Garantie” entstehenden Verpflichtungen, beschranken sich auf
Reparaturen oder Ersatz der Federgabel oder von Teilen davon innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren, wenn ein Material- oder Verarbeitungsmangel vorliegt.

SR SUNTOUR leistet tUber die oben aufgefiihrten Bestimmungen hinaus keinerlei direkte oder in-
direkte Garantie dariiber, dass dieses Produkt fiir einen bestimmten Verwendungszweck geeignet
oder handelsfahig ist. SR SUNTOUR haftet unter keinen Umstanden fiir beilaufig entstandenen
oder Folgeschaden.
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Schéaden, die durch die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller oder von Ersatzteilen, die
fur Federgabeln von SR SUNTOUR nicht vorgesehen oder geeignet sind, entstehen, werden nicht
von dieser Garantie gedeckt.

Diese Garantie bezieht sich nicht auf herkémmliche Abnutzungs- und Verschleilerscheinungen.

VERSCHLEISSTEILE:

» Staubschutzkappen

» O-Ringe

» Bewegliche Teile aus Gummi

» Standrohre

Bitte beachten Sie, dass fiir alle SR-SUNTOUR-Patronen eine eingeschriankte Garantie von
einem Jahr gilt!

Bitte beachten Sie, dass fiir Gleitringe und Hiilsen eine eingeschrankte Garantie von sechs
Monaten gilt!
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UTILISATION RECOMMANDEE

S T T T
.

Il est trés important de bien sélectionner le type de fourche le plus adapté a la taille de
votre cadre, ainsi qu'a votre style de conduite. Veuillez également prendre en compte le

fait que les fourches de la gamme NRX, NCX et CR9 n'ont pas été congues pour les sauts,
les chutes, les descentes de pistes agressives, le freeriding ou la conduite urban style.
Tout non-respect de ces consignes risque de causer une défaillance du produit ou méme
des accidents, pouvant entrainer la mort du cycliste. La garantie de la fourche sera
immédiatement révoquée en cas de non-respect de ces consignes !
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DIAMETRE MAXI
DU ROTOR [ mm ]

max(Qisc

GAMME NRX 185
GAMME NCX LITE / NCX 185
GAMME NCX FT LITE/NCX FT 180

Pivot de fourche

. i ™A
[ Téte de
fourche

Plongeurs

/

ELD = Verrou a distance électrique
+ Réglage de
I'amortissement du rebond

RLD =Verrou a distance
+ Réglage de I'amortissement
du rebond

RL =Verrou a distance

LOD = Verrou rapide
+ Réglage de I'amortissement
du rebond

LO =Verrou rapide

DA =Réglage de l'amortissement

Fourreaux
inférieurs

Pattes
«—  » \
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NRxspoupzooc | o+ ] 0 f 2 | 03
vRxsmozooc | f 1 ] f 2 ] 03 |
NRxseezooc | o1 ] f 2 |
nRxstiopzooc | 1} ] 000 f 2 | 3
NRxisrezooc | F o+ ] f 2 |
Noxeribmezooc | f o1 f fF 2 ] |
Noxetourezooc | 1} ] 00 f 2 | 0000
noxFreriumezooc | f 1 f 0 f 2 ] 0|
nxswo2e | 1} ] 00 f 2 | 0000
croFretozooc | 1 f 0 ] 000 f 2 | 00|
crovelozooc | | | | 2 |

COUPLES DE SERRAGE(toutes les valeurs incluent une tolérance de + 10%)

mope,e | A | 8B | ¢ | o | E |
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4 )
ATTENTION!

Tout non-respect des mises en garde et des consignes d'utilisation
risque d'endommager le produit, de causer des blessures ou méme
d'entrainer la mort du cycliste.

»  Veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser votre fourche a suspen-
sion. Toute utilisation inadéquate de cette fourche a suspension risque d'endommager le
produit, de causer des blessures ou méme d'entrainer la mort du cycliste.

»  Etant donné que les fourches de suspension contiennent des liquides et des gaz sous trés
haute pression, toutes les mises en garde comprises dans ce mode d'emploi devront étre
suivies a la lettre afin de réduire les risques de blessures ou d'accidents mortels. N'essayez
jamais d'ouvrir une cartouche SR SUNTOUR, en raison des liquides et des gazsous tres haute
pression qui s'y trouvent, comme indiqué ci-dessus. Louverture d'une cartouche SR SUN-
TOUR présente des risques sérieux de blessures graves ou méme mortélles:

»  Nutilisez que des piéces d'origine SR SUNTOUR. En effet, toute utilisation d'autres pieces de
rechange annule la garantie de votre fourche et risque d'ehdommager.celle-ci. Ceci pourrait
causer un accident, des blessures graves ou méme mortelles:

»  Les fourches a suspension SR SUNTOUR ont été congues,pour étre utilisées par un seul cy-
cliste.

»  Ce mode d'emploi présente des consignes concernant l'installation, les réparations et I'en-
tretien de votre fourche a suspension. Veuillezcependant prendre en compte le fait que des
connaissances avancées et des outils spéciaux sont.nécessaires pour pouvoir installer, ré-
parer et entretenir des fourches SR SUNTQUR. Des connaissances de base sur la mécanique
ne sont pas suffisantes pour pouvoir réparer, régler ou entretenir une fourche a suspension.
Nous recommandons donc de confierles procédures d'installation, de réglage et/ou d'en-
tretien a un mécanicien spécialisé dans le cyclisme. En effet, toute erreur d'installation, de
réglage ou d'entretien présente desfrisques graves, pouvant entrainer une défaillance du
produit, un accident, des'blessures ou.méme parfois, la mort.

»  Veuillez toujours porter les éléments de protection requis. Ceux-ci comportent, entre autres,
un casque de protection adéquat et bien fixé a votre téte. Il est également recommandé
d'utiliser d'autres éléments de protection selon votre style de conduite. Assurez-vous que
votre matériel soit en parfait état.

» Il estcapital de sélectionner le type de fourche le mieux adapté a la taille de votre cadre, ainsi
qu'a votre style.de conduite. En effet, l'installation d'une fourche qui ne correspond pas a la
géomeétrie de votrecadre risque d'entrainer une défaillance de celle-ci, et annule la garantie
de la fourche. Linstallation de votre fourche a suspension modifie la géométrie et la prise
en mains de votre vélo. Familiarisez-vous avec ses caractéristiques de conduite et entrainez-
vous a maitriser votre vélo. Apprenez a connaitre vos limites et ne les dépassez jamais.

»  Encasdetransport par porte-vélo, débloquez toujours le mécanisme de blocage rapide. En
effet, un défaut de blocage risquerait de tordre, briser, ou d'endommager d'autre maniére,
votre vélo lors de son démontage du porte-vélo. En cas de chute de votre vélo du porte-vélo,
faites-le inspecter par un mécanicien cycliste spécialisé avant de le conduire a nouveau. Si
vous utilisez un porte-vélo qui ne fait que bloquer les pattes de fourche, assurez-vous de
fixer également la roue arriére. En effet, une roue arriére non fixée pourrait faire vibrer le vélo
en entier, ce qui risque d'endommager les pattes de fourche.

»  Veuillez noter que les fourches a suspension SR SUNTOUR ne sont pas fournies avec les ré-
flecteurs requis pour la conduite sur route. Si vous désirez conduire votre vélo sur des routes
publiques ou pour cyclistes, votre revendeur devra installer sur votre fourche les réflecteurs
requis.

»  Veuillez lire tous les autres modes d'emploi fournis avec votre vélo, et familiarisez-vous avec

tous les composants montés dessus.
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REMARQUE SPECIALE POUR LE MODELE : SF10-NCX Il S RL

REMARQUE SPECIALE POUR LE MODELE : SF10-NCX II S RL

Si votre vélo est équipé d'une fourche NCX II S RL, veuillez prendre en compte les
consignes suivantes.

La fourche NXC II S RL a été concue pour étre utilisée avec les systémes par essieu
Shimano 8mm ,E-thru”. Ce systéme congu par Shimano est une marque déposée de
la société Shimano. Veuillez contacter directement Shimano Inc. pour plus de détails
sur ce type de produits.

Les moyeux Shimano suivants sont compatibles avec cette fourche : HBT708 / DHT708
/ SMAX60

Ce systéme est basé sur un systéme de blocage d'essieu rapide. Notez que le levier de
blocage rapide doit étre serré a un couple de 3-4 Nm.

AVANT CHAQUE SORTIE!

Ne jamais conduire un vélo qui ne passe pas les critéres de test suivants !
Conduire votre vélo sans avoir éliminé tout défaut ou effectué tous les
réglages nécessaires peut causer des risques d'accident, de blessures ou

méme de mort.

» Avez-vous remarqué des craquelures, des fissu-
res, des courbures ou des traces de décolora-
tion sur votre fourche a suspension ou sur tout
autre composant de votre vélo ? Veuillez dans
ce cas consulter un mécanicien pour vélos qua-
lifié, afin de faire vérifier votre fourche et votre
vélo.

» Avez-vous décelé un fuite d'huile de lafourche ?
Vérifiez également les surfaces cachées comme
le dessous de la téte de fourche. Veuillez dans
ce cas consulter un mécanicien pour vélos qua-
lifié, afin de faire vérifier votre fourche et votre
vélo.

» Comprimez la fourche en pesant dessus de
tout votre poids. Si elle semble trop molle, par
rapport a la pression d'enfoncement correcte,
il sera nécessaire de la gonfler jusqu'a obtenir
la valeur adéquate. Veuillez également vous
reporter au chapitre « REGLAGE DE LENFON-
CEMENT ».

» Assurez-vous que les freins soient correctement
installés/réglés, et qu'ils fonctionnent parfaite-
ment. Ceci s'applique également aux autres
composants de votre vélo, comme le cintre, les
pédales, la manivelle, la tige de selle, la selle el-
le-méme, etc. Veuillez également vous reporter
aux modes d'emploi des autres composants.

» Assurez-vous également que les roues soient

parfaitement centrées, afin d'éviter tout
contact avec la fourche a suspension ou le sys-
téme de freinage.

» Si vous utilisez un systeme de blocage d'es-
sieu rapide, assurez-vous que tous les leviers
et écrous soient correctement ajustés. Si vous
utilisez un systeme par essieu, assurez-vous
que tous les boulons de fixation aient bien été
serrés aux valeurs de couple adéquates.

» Vérifiez la longueur et la disposition des cables
des différents composants. Assurez-vous qu'ils
ne viennent pas entraver les mouvements de
braquage.

» Si vous utilisez des réflecteurs pour cyclisme
sur route, assurez-vous qu'ils soient propres et
correctement installés.

» Faites rebondir légérement votre vélo au sol,
en l'observant attentivement pour déceler
tout défaut de serrage ou bruit suspect.

» Si vous comptez installer un low-rider sur vo-
tre fourche, votre vélo risque de se comporter
d'une facon différente, selon le poids supplé-
mentaire. Veuillez suivre les consignes du fa-
bricant de votre low-rider. Ne pas surcharger
votre low-rider. Ceci pourrait entrainer une
défaillance de votre fourche a suspension
SR SUNTOUR.
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ATTENTION!

SR SUNTOUR recommande fortement l'installation de votre fourche par un mécanicien da-
ment formé et spécialisé dans le domaine du cyclisme. Des connaissances particuliéres et
des outils spéciaux sont requis pour l'installation des fourches SR SUNTOUR. Des connais-
sances de base sur la mécanique ne sont pas suffisantes pour pouvoir installer une fourche a
suspension SR SUNTOUR. Si vous désirez toutefois entreprendre l'installation de la fourche
par vos propres moyens, le résultat final devra étre vérifié par un mécanicien spécialisé dans
le domaine du cyclisme. Veuillez cependant noter qu'une fourche incorrectement installée
présente un danger important de dommages au produit, de blessures ou méme de mort.

Remarque! Tous les boulons de fixation devront étre serrés aux valeurs de couple spéci-
fiées par les fabricants.

1. Démontez la fourche d'origine de votre vélo. Retirez ensuite la bague de la téte de four-
che.

2. Mesurezlalongueur du pivot de fourche d'origine par rapport a celle du pivot de fourche
SR SUNTOUR. Les fourches a suspension SR SUNTOUR sont fournies avec une longueur
de pivot de 255 mm. Il est donc possible que le pivot de fourche doive étre coupé pour
obtenir une longueur adéquate.

3. ll est possible d'utiliser la formule suivante pour calculer la longueur correcte du pivot
de fourche:

Tube de direction du cadre + Hauteur du jeu de direction + Entretoises + Hauteur de la potence
-3 mmde jeu

ATTENTION!
Si votre fourche SR SUNTOUR est fournie avec un pivot de fourche non fileté, ne
pas en rajouter. Les pivots de fourche SR SUNTOUR s'installent par pression simple,
sans dégagement. N'essayez pas de remplacer le pivot de fourche d'origine par un
pivot fileté. En effet, ceci annulerait la garantie de la fourche, en raison des risques
de défaillance du produit, de blessures graves ou méme de mort du cycliste.

4, Installez la bague de jeu de direction (30 mm pour 1 %") a fond contre la bague de la
téte de fourche. Réinstaller la fourche (jeu de direction, entretoises, potence) sur le vélo.
Ajustez-la jusqu'a ne plus sentir de jeu. Veuillez également consulter les consignes d'ins-
tallation du fabricant.

5. Installez les freins en suivant les consignes du fabricant. Prenez garde a bien ajuster les
patins de frein. Si votre vélo dispose de freins a disque, ne montez le frein que sur les ori-
fices de montage d'origine du disque. N'utilisez que des freins a cantilever, congus pour
étre utilisés avec des appuis sans brides de support. Consultez si nécessaire les instruc-
tions d'installation du fabricant des freins, et suivez-les a la lettre. Choisir également une
longueur correcte du cable des freins, afin qu'il ne vienne pas entraver les mouvements
de la fourche.

6. Réinstallez la roue sur le vélo. Si vous utilisez un systeme a déblocage rapide de la roue,

assurez-vous que toutes les vis et écrous soient correctement ajustés (quatre filets ou

plus doivent étre engagés au verrouillage de I'écrou). Si vous utilisez un systéme par
essieu, assurez-vous que tous les boulons de fixation aient bien été serrés aux valeurs
de couple adéquates.
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ESPACE LIBRE DES PNEUS!

Votre fourche a suspension SR SUNTOUR a été congue pour étre utilisée avec des pneus de 26". Le
diamétre externe de chaque pneu est différent (largeur et hauteur du pneu). Lespace libre entre
le pneu et la fourche doit donc étre vérifié, afin d'éviter tout contact entre le pneu et un point
quelconque de la fourche. Rappelez-vous que la partie la plus étroite de la fourche se trouve au
niveau des bossages de freins. Si vous désirez retirer la roue, il est possible qu'il soit nécessaire de
dégonfler le pneu, afin de pouvoir le faire passer entre les bossages des freins.

Test d'espace libre des pneus :
Remarque ! L'utilisation d'un pneu dépassant la taille maximale autorisée pour vo-

tre fourche est trés dangereuse et pourrait causer un accident, des blessures gra-
ves ou méme la mort du cycliste

1. Purgez tout l'air de la fourche.

2. Comprimez la fourche a fond.

3.  Mesurezladistance entre le dessus du pneu et le bas de la couronne. Assurez-vous
que l'espace libre disponible ne soit pas inférieur a 10 mm ! L'utilisation de pneu
dépassant la taille maximale autorisée entrainera des frottements du pneu contre le
bas de la couronne a chaque compression totale de la fourche.

4. Gonflez la fourche a nouveau.

Si vous utilisez un garde-boue, rappelez-vous que l'espace libre est limité ! Effectuez a

nouveau le « test d'espace libre du pneu » pour vérifier que ce dernier est suffisant. Ce

test devra étre effectué a nouveau, a chaque changement de pneu'!

INSTALLATION DU LEVIER REMOTE LOCK GAMME NRX

Installez le « Remote-Lock-Lever » sur le cin-
tre, a l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm.
Vous pouvez ensuite remonter le frein et la
manette du dérailleur.

Démontez le couvercle en plastique a l'aide
d'une clé hexagonale de 2,5 mm.

Dévissez le boulon de fixation du cable a
I'aide d'une clé hexagonale de 2 mm.




SR SUNTOUR - MODE D'EMPLOI NRX/NCXLITE /NCX / CR9

Faites passer le cable par le butoir du cou-
vercle et par l'orifice du couvercle. Tendre
Iégerement le cable, puis serrez-le a l'aide
d'une clé hexagonale de 2 mm.

Coupezlecableaunelongueurraisonnable,
afin qu'il puisse rentrer dans le support
coulissant.

L'unité de blocage a distance est représen-
tée sur la photo en position « OUVERTE ».
Le cable a été coupé a la longueur idéale ;
il s'adapte parfaitement au support amo-
vible.

Réinstallez le couvercle en plastique a l'aide
d'une clé hexagonale de 2,5 mm. Resserrez
Iégérement I'ensemble.

Silafourche ne se bloque pas, ceciindique
que la tension du cable est probablement
trop basse. Il faut dans ce cas augmenter
la tension du cable en faisant tourner le
barillet de réglage dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. De méme, si
une tension trop importante du cable ne
permet pas de débloquer la fourche, il
faudra faire tourner le barillet dans le sens
des aiguilles d'une montre.

dINdNnol

Francais



SR SUNTOUR - MODE D'EMPLOI NRX/NCX LITE/NCX / CR9

INSTALLATION DU LEVIER REMOTE LOCK GAMME NCX LITE / NCX

Installez le « Remote-Lock-Lever » sur le cin-

tre, a l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm. &(—,\5\('0“
Vous pouvez ensuite remonter le frein et la e o

manette du dérailleur. \Jo'\‘ e

Démontez le couvercle en plastique.

43LNOW3Aa

Dévissez le boulon de fixation du cable a
I'aide d'une clé hexagonale de 1,5 mm.

Faites passer le cable par le butoir du cou-
vercle et par l'orifice du couvercle. Tendre
Iégerement le cable, puis serrez-le a l'aide
d'une clé hexagonale de 1,5 mm.

Réinstallez le capuchon en plastique.

43sdid
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Coupez le cable a la longueur voulue. Une
longueur de 12 mm environ est recom-
mandée.

Placez un capuchon de protection au bout
du cable, a l'aide d'une pince a bec effilé.

Sila fourche ne se bloque pas, ceciindique
que la tension du cable est probablement
trop basse. Il faut dans ce cas augmenter
la tension du cable en faisant tourner le
barillet de réglage dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. De méme, si
une tension trop importante du cable ne
permet pas de débloquer la fourche, il
faudra faire tourner le barillet dans le sens
des aiguilles d'une montre.

Barillet de
réglage —»

dINYNOL

La fonction de blocage « Lock-Out » des fourches SR SUNTOUR a été concue pour réduire autant que

possible les battements pendant la conduite hors-selle ou en pentes raides (uphill). Les fourches ne

sont pas alors bloquées a 100 %. Un espace libre de quelques millimetres est conservé, grace a notre

« Anti-Blow-Off-System ». Ce systeme offre un degré de protection supplémentaire, particuliére-

ment utile si vous avez oublié de débloquer la fourche alors que vous évoluez en terrain difficile.
Vous ne devrez néanmoins jamais configurer votre fourche en « mode déblocage »
pendant que vous évoluez en terrain difficile, par exemple en descendant une
pente ou pendant un saut. Ceci comporte en effet un risque sérieux d'endomma-
gement de la fourche, en cas de compression a pleine charge. Ceci pourrait entrai-
ner un accident, des blessures graves ou méme la mort du cycliste.

Ne verrouillez jamais la fourche lorsqu'elle est comprimée. Il s'agit la d'une utilisa-
tion incorrecte de la fourche, qui risque de I'endommager gravement. Ceci pourrait
causer un accident, des blessures graves ou méme mortelles.

NRX S LOD /NRX S LO
NCX E LO LITE 700C
NCX ELO /NCX S LO 26"

CR-9FTELO/CR-9VELO

La molette « Speed Lock Out » devra étre
tournée de 90° dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour débloquer la
fourche.

SPEED LOCHOUT
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i~

NRX S RLD LTD / NRX S RLD / NRX S RL

NCXERL LTE /NCX FT ERL LITE
NCX FTERL/NCXERL /NCX Il RL

Le «<Remote-Lock-Lever» devra étre tour-
né vers le cintre pour bloquer la fourche.
Pour la débloquer, il faut appuyer sur le
bouton de déblocage bleu.

REGLAGE DE LAMORTISSEMENT DU REBOND

La fonction de rebond des fourches a suspension hydraulique SR SUNTOUR permet d'adapter
I'amortissement de la fourche a votre guise, et selon le type de terrain ol vous évoluez. Cette fonc-
tion vous permet de controler la vitesse du rebond de la fourche apres chaque compression.

Si vous roulez sur un terrain avec beaucoup de petites bosses rapides, nous vous recommandons
d'augmenter la vitesse de rebond de la fourche. Dans le cas contraire, un risque de perte de contact
de la roue avant avec le sol existe. Par conséquent, si vous roulez sur un terrain avec beaucoup de
grandes bosses lentes, nous vous recommandons de réduire la vitesse de rebond de la fourche.

NRX'S RLD LTD

NRX S RLD
NRX'S LOD

Bague de

La bague de réglage devra étre tournée 4 réglage

dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre pour augmenter la vitesse de re-
bond de la fourche. De méme, tournez-la
dans le sens des aiguilles d'une montre
pour réduire la vitesse.

daNHNOL

REGLAGE DE LENFONCEMENT

L'enfoncement (SAG) correspond a la compression due au seul poids et a la position assise du
cycliste, indépendamment du style de conduite. Etant donné que chaque cycliste a un poids et
une facon de s'asseoir qui lui sont propres, I'enfoncement (le sag) de la fourche sera plus ou moins
prononcé. Afin de garantir un fonctionnement adéquat de votre fourche et pour ne pas bloquer
son potentiel, une bonne configuration du SAG est la seule maniére de découvrir la pression
correcte de votre fourche.

5 PRESSION PRESSION
el ekt A e clellnl Modéles  D'AIR MAXI D'AIR MAXI

63mm | 15%—20% | 9 mm-13 mm [psi] [ bar]
75mm | 15%-20% | 11 mm—15 mm NRX 150 10,3
100 mm | 15%—20% |15 mm-20 mm| |NCXLITE/NCX 150 10,3
120 mm | 20%—25% |18 mm—24 mm CR-9 150 10,3
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VERIFICATION DU SAG

ATTACHE
:

RESSERREZ L'ATTACHE, PUIS FAITES-LA GLISSER ASSEYEZ-VOUSSURVOTREVELOENPOSITIONDE DESCENDEZDUVELO,PUISRELEVEZLADISTANCE
VERS LE JOINT ETANCHE AUX POUSSIERES!  CONDUITENORMALE!EVITEZTOUTBATTEMENT! ENTRELATTACHEETLEJOINTANTI-POUSSIERES!

ENTRETIEN DE LA FOURCHE 5'33\ =

Les fourches SR SUNTOUR ont été concues pour une utilisation ne requierant pratiquement aucun
entretien. Cependant, étant donné que les pieces amovibles sont constamment exposées a I'hu-
midité et a la crasse, le fonctionnement de votre fourche risque d'étre moins efficace aprés quel-
ques sorties. Un entretien périodique est donc requis, afin de garantir le bon fonctionnement, la
sécurité et la longue durée de vie de votre fourche.

ATTACHE |
ATTACHE

N'oubliez pas qu'une fourche n'ayant pas été entretenue selon les consignes sui-
vantes perdra sa garantie !

N'utilisez jamais une laveuse a pression ou tout autre machine a jet d'eau sous
pression pour nettoyer la fourche, en raison des risques d'infiltration d'eau au ni-
veau du joint anti-poussiéres.

De méme, si vous conduisez souvent dans des conditions extrémes (en hiver) et
sur des terrains difficiles, nous recommandons d'augmenter la fréquence d'entre-
tien de la fourche par rapport aux valeurs ci-dessous.

Si vous sentez que la fourche ne se comporte plus comme avant, veuillezimmédia-
tement contacter votre revendeur afin de la faire inspecter.

ENTRETIEN DE LA FOURCHE 5'33\ =

aprés chaque toutes les toutes les toutes les
sortie 25h 50 h 100 h

Calendrier d'entretien

nettoyer les plongeurs et les .
joints anti-poussieres

inspecter les tubes pour déceler .
d'éventuelles craquelures

vérifier le bon serrage (Nm) des .
boulons de fixation
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aprés chaque toutes les toutes les toutes les

Calendrier d'entretien e 25h 50 h 100 h

vérifier la pression de l'air .

huiler les joints anti-poussiéres
a I'huile au téflon .
(par ex. Brunox Fork Deo)

service 1 (auprés du revendeur) .

service 2 (aupres du revendeur) ‘

SERVICE 1 : Vérification du bon fonctionnement de la fourche / nettoyage et graissage des coussi-
nets / lubrification du cable de commande a distance et de son boitier / vérification des
couples de serrage / vérification de la pression d'air / vérification des éraflures, fissures,
craquelures, courbures ou décoloration de piéces et autres symptomes d'usure.

SERVICE 2 : Service 1 + démontage / nettoyage de la fourche en entier / lubrification des joints
anti-poussieres et des racleurs d'huile / graissage du blocage a distance et des ca-
puchons supérieurs de réglage de course / étanchéité des capuchons de soupape
d'air supérieure par graissage / détection des fuites d'air / vérification des couples de
serrage / tuning selon les préférences de chaque cycliste.

GARANTIE LIMITEE

SR SUNTOUR garantit ses fourches a suspension contre tout défaut matériel et de main d'ceuvre
dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de deux ans a partir de la date
d'achat. Cette garantie est fournie par SR SUNTOUR Inc. au seul acheteur d'origine, sans possibilité
de transfert a une partie tierce. Tout recours en garantie devra étre effectué par l'intermédiaire du
revendeur aupres duquel le vélo ou la fourche a suspension SR SUNTOUR a été acheté. La facture
d'origine devra étre fournie en tant que preuve d'achat.

LOIS LOCALES :

Cette garantie vous donne certains droits Iégaux particuliers. En effet, vous pouvez disposer de
droits autres que ceux décrits dans ces termes de garantie, en fonction de I'état (USA), de la pro-
vince (Canada) ou du pays dans lequel vous résidez. Ces réglementations devront étre, en consé-
quence, adaptées aux lois locales.

LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie limitée ne s'appliquera pas aux défauts de la fourche de suspension provoqués
par : une installation incorrecte, un démontage ou remontage, des dommages intentionnels, des
altérations ou des modifications de la fourche ou par une utilisation déraisonnable, un abus du
produit ou par toute utilisation non prévue, incident, accident de la route, entretien ou réparation
mal réalisé(s).

L'obligation de cette garantie limitée se limitera a la réparation ou au changement de la fourche
de suspension ou de toute autre piéce subissant un défaut matériel ou de main d'oeuvre, pendant
une période de deux ans.

SR SUNTOUR n'accorde aucune garantie implicite ou explicite d'adaptation ou de commercialisa-
tion, a part ce qui est mentionné ci-dessus. En aucun cas, SR SUNTOUR ne sera responsable pour
les dommages accidentels ou indirects.
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Les dommages causés par |'utilisation de pieces de rechange d'autres fabricants ou par l'utilisation
de pieces non compatibles ou non adaptées aux fourches a suspension SR SUNTOUR ne sont en
aucune maniere couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les conditions d'usure normale.

PIECES D'USURE :

» Joints d'étanchéité aux poussiéres
» Anneaux toriques

P Pieces amovibles en caoutchouc

» Plongeurs

Notez que les cartouches SR SUNTOUR sont couvertes par une garantie limitée d'1 an!
Notez que les manchons et bagues coulissantes sont couvertes par une garantie limitée
de 6 mois!




SR SUNTOUR - PODRECZNIK UZYTKOWNIKA NRX/NCX LITE/NCX/CR9
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PRZEZNACZENIE
ovegora | G e mieiie]  Troking ||

SERIA NRX

SERIA NCX LITE / NCX -
CR 9 SERIES

Koniecznie dobierz odpowiedni amortyzator do wysokosci ramy i wlasnego stylu jaz-
dy. Prosze zwrdci¢ uwage, ze widelce serii NRX, NCX i CR9 nie sg przeznaczone do

skokdw, spadkéw, ostrych zjazdoéw (tzw. downhill), jazdy typu freeride lub agresywnej
jazdy miejskiej. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze prowadzi¢ do usterki produk-
tu, wypadku lub nawet Smierci rowerzysty. Nieprzestrzeganie tych instrukcji prowadzi
do uniewaznienia gwarancji widelca!
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MAKSYMALNA SREDNICA
TARCZY [ mm ]

max(Qisc

SERIA NRX 185

SERIANCX LITE / NCX 185
SERIANCX FT LITE/NCX FT 180

Rura sterowa

Rury goleni

ELD = Elektryczna blokada zdalna

+ regulacja ttumienia powrotu

RLD = Blokada zdalna
Dolna + regulacja ttumienia powrotu
obudowa RL = Blokada zdalna
LOD = Szybka blokada
+ regulacja ttumienia powrotu
LO = Szybka blokada
DA = Regulacja ttumienia

Haki na kofa
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Szybka Blokada Dzwignia Zawor Regulator

Modet blokada zdalna zdalnej powietrza | powrotu

NRX'S RLD LTD 700C 1
NRX S RLD 700C 1
NRX'S RL 700C

NRX'S LOD 700C
NRXII'S RL 700C

NCX E RL LITE 700C
NCX E LO LITE 700C
NCX FT ERL LITE 700C
NCX 'S LO 26"

CR-9 FT E LO 700C
CR-9VE LO 700C

NININININININININININ

WARTOSCI MOMENTU OBROTOWEGO
(wszystkie wartosci podano z tolerancja £ 10 %)

MODEL A B
NRX 'S RLD LTD 700C
NRX'S RLD 700C
NRX'S RL 700C

NRX'S LOD 700C

NRX I1'S RL 700C

NCX E RL LITE 700C
NCX E LO LITE 700C
NCX FT E RL LITE 700C
NCX'S LO 26"

CR-9 FT E LO 700C
CR-9V E LO 700C
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OSTRZEZENIE!

Nieprzestrzeganie podanych ostrzezen i instrukcji moze spowo-
dowac¢ uszkodzenie produktu, obrazenia ciata lub nawet $mier¢
rowerzysty.

»  Prosze uwaznie przeczytac¢ ten podrecznik przed rozpoczeciem uzytkowania widelca amor-
tyzowanego. Btedne uzytkowanie widelca amortyzowanego moze spowodowac jego uszko-
dzenie, powazne obrazenia ciafa lub nawet Smier¢ rowerzysty.

>  Widelce amortyzowane zawieraja ptyny i gazy pod bardzo wysokim ci$nieniem, dlatego na-
lezy przestrzegac ostrzezen zawartych w niniejszym podreczniku, aby ograniczy¢ ryzyko ob-
razen lub $mierci. Nigdy nie podejmuj préb otwarcia wktadu SR SUNTOUR, poniewaz, tak jak
opisano powyzej, wktady zawierajg ptyny i gazy pod wysokim cisnieniem. Otwarcie wktadu
SR SUNTOUR niesie ryzyko odniesienia powaznych obrazen.

»  Uzywaj tylko oryginalnych czesci SR SUNTOUR. Uzycie nieoryginalnyeh czesci zamiennych lub
wymiennikéw powoduje utrate gwarancji widelca i moze spowodowacjego usterke. Moze to
prowadzi¢ do wypadku, obrazen ciata lub nawet Smierci.

»  Widelce amortyzowane SR SUNTOUR sg przeznaczone doruzytku przez jednego rowerzyste
naraz.

»  Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace poprawnej instalacji, obstugi tech-
nicznej i konserwacji widelca amortyzowanego. Poza tym, prosze zauwazy¢, ze do zainsta-
lowania, serwisowania i konserwacji widelcow amortyzowanych SR SUNTOUR konieczne sg
specjalne narzedzia i specjalistyczna wiedza. Ogélna wiedza z zakresu mechaniki moze nie
by¢ wystarczajaca do naprawy, serwisowania lub konserwacji amortyzatora. Z tego powodu
zdecydowanie zalecamy zlecanie instalagjiySerwisowania i/lub konserwacji widelca przeszko-
lonemu i odpowiednio wykwalifikewanemu mechanikowi rowerowemu. Btedna instalacja,
serwisowanie lub konserwacja moze prowadzi¢ do usterki produktu, wypadku, obrazen ciata
a nawet $mierci.

»  Zawsze korzystaj z odpowiedniego wyposazenia ochronnego. Takie wyposazenie obejmuje
poprawnie dopasowany i zapiety kask rowerowy. W zaleznosci od indywidualnego stylu jaz-
dy, nalezy kerzystac z dodatkowych zabezpieczen. Dopilnuj, by sprzet byt w idealnym stanie.

»  Konieczhie dobierz odpowiedni amortyzator do wysokosci ramy i wlasnego stylu jazdy. Za-
montowanie amortyzatora niedopasowanego do geometrii ramy moze prowadzi¢ do jego
usterki i spowoduje uniewaznienie gwarancji. Zamontowanie amortyzowanego widelca
zmienia geometrie i charakterystyke prowadzenia roweru. Naucz sie jezdzi¢ rowerem i ¢wicz
swoje umiejetnosci. Poznaj wtasne ograniczenia i podczas jazdy nigdy nich nie przekraczaj.

»  Podczas korzystania z bagaznika rowerowego zawsze catkowicie odpinaj szybkie zapiecie.
Btednie odpiete szybkie zapiecia moga spowodowac zgiecie, ztamanie lub inne uszkodzenie
strukturalne roweru podczas jego zdejmowania z bagaznika. Jesli rower spadt z bagaznika,
nie korzystaj z niego zanim nie zostanie sprawdzony przez odpowiednio wykwalifikowanego
mechanika rowerowego. Podczas korzystania z bagaznika rowerowego, w ktérym rower jest
mocowany tylko za pomoca zacisniecia hakéw na kota w widelcu, pamietaj by zamocowac
réowniez tylne koto. Niedoktadne przymocowanie tylnego kota moze prowadzi¢ do szarpania
roweru, co moze spowodowac ztamanie hakéw na kota.

| 2 Prosze zwrdci¢ uwage, ze amortyzowane widelce SR SUNTOUR nie sa wyposazone w $wiatta
odpowiednie do jazdy po drogach. Jesli zamierzasz jezdzi¢ rowerem po drogach publicznych
lub sciezkach rowerowych, sprzedawca powinien przymocowa¢ odpowiednie $wiatta do wi-
delca.

»  Przeczytaj doktadnie cata dokumentacje dotaczona do roweru i zapoznaj sie z czesciami za-
montowanymi w rowerze.
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SPECJALNA UWAGA DOTYCZACA MODELU: SF10-NCX 11 S RL

Jeslirower jest wyposazony w widelec NCX II S RL, prosze zwréci¢ uwage, ze tego typu
widelca dotyczg szczegdlne wymagania.

Widelec NCX Il S RL jest przeznaczony do uzytku jedynie z osiami Shimano 8 mm
typu ,E-thru” Ten system zostat opracowany przez Shimano i jest zarejestrowany pod
nazwa Shimano. Aby uzyskac¢ wiecej informacji dotyczacych tego systemu, prosze
skontaktowac sie bezposrednio z firma Shimano Inc..

Zgodne piasty Shimano to: HBT708 / DHT708/ SMAX60

Ten system opiera sie na uktadzie szybkiego zwalniania przez os. Prosze zwréci¢
uwage, ze dzwignia szybkiego zwalniania musi by¢ zamocowana z sita 3-5 Nm.

PRZED KAZDA JAZDA!

Nie uzywaj roweru, jesli nie jest spetnione jedno z ponizszych kryteriéw
testowych! Jazda rowerem bez usuniecia wszystkich usterek lub przepro-
wadzenia koniecznych regulacji moze spowodowac¢ wypadek, powazne

obrazenia lub nawet $mierc.

» Zauwazytes pekniecia, wgniecenia, wygiecia,
zgiecia lub zuzycie czesci widelca amortyzowa-
nego lub jakichkolwiek innych czesci roweru?
Jesli tak, skontaktuj sie z przeszkolonym i od-
powiednio wykwalifikowanym mechanikiem
rowerowym w celu przeprowadzenia kontroli
amortyzatora lub roweru.

» Zauwazytes, ze z widelca wycieka olej? Sprawdz
réwniez niewidoczne miejsca, np. spod korony
widelca. Jesli tak, skontaktuj sie z przeszkolonym
i odpowiednio wykwalifikowanym mechanikiem
rowerowym w celu przeprowadzenia kontroli
amortyzatora lub roweru.

» Scisnij widelec, opierajac na nim ciezar cia-
fa. Jesli amortyzator wydaje sie dziata¢ zbyt
miekko, aby uzyska¢ odpowiednie UGIECIE
WSTEPNE, zwieksz ci$nienie az do uzyskania
odpowiedniej zalecanej wartosci. Skorzystaj
réwniez z informacji z rozdziatu ,REGULACJA
UGIECIA WSTEPNEGO”

» Sprawdz czy hamulce s odpowiednio zamonto-
wane i wyregulowane i czy dziataja poprawnie.
To samo dotyczy pozostatych czesci roweru,
takich jak kierownica, pedaty, ramie korby, rura
podsiodtowa, siodetko itp. Skorzystaj réwniez
zinstrukgcji dostarczonych przed producentéw
pozostatych czesci.

» Dopilnuj by kota roweru byty idealnie wycen-
trowane, aby nie stykaty sie z widelcem ani
elementami uktadu hamulcowego.

P Jesli do mocowania kot uzywasz systemu
szybkiego zwalniania, dopilnuj by wszystkie
dzwignie i nakretki byty poprawnie ustawione.
Jedli uzywasz systemu mocowania przez os,
dopilnuj by wszystkie sSruby mocujace zostaty
dokrecone do odpowiedniego momentu
obrotowego.

» Sprawdz dtugosc linek i ich przebieg przez
rézne czesci. Dopilnuj by linki nie utrudniaty
kierowania.

» Jedli korzystasz z o$wietlenia do jazdy drogowe;j,
dopilnuj by swiatta byly czyste i poprawnie
zamontowane.

» Lekko podnies rower nad podtoze i pus¢ go,
tak aby spadt na kofa, stuchajac i patrzac, czy
w rowerze nie ma zadnych luznych czesci.

» Jesli zamierzasz zamontowac bagaznik przedni
do widelca, rower moze zachowywac sie inaczej
podczas jazdy z powodu dodatkowej wagi.
Przestrzegaj instrukcji producenta bagaznika.
Uwazaj by nie przecigza¢ bagaznika. Moze
to réwniez spowodowac usterke widelca SR
SUNTOUR.
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OSTRZEZENIE!

SR SUNTOUR zdecydowanie zaleca zlecenie instalacji widelca przeszkolonemu i odpowiednio wy-
kwalifikowanemu mechanikowi rowerowemu. Instalacja widelcéow SR SUNTOUR wymaga specjal-
nych narzedzi i specjalistycznej wiedzy. Ogélna wiedza z zakresu mechaniki moze nie by¢ wystar-
czajaca do instalacji widelca amortyzowanego SR SUNTOUR. Jesli zamierzasz zainstalowac¢ widelec
wiasnorecznie, gotowga instalacje musi sprawdzi¢ przeszkolony i odpowiednio wykwalifikowany
mechanik rowerowy. Prosze zwréci¢ uwage, ze blednie zamontowane widelce sg niezwykle niebez-
pieczne i moga spowodowac uszkodzenie produktu, powazne obrazenia ciata lub nawet Smier¢.

Uwaga! Wszystkie sruby mocujace nalezy dokreci¢ do odpowiedniego momentu obroto-
wego dokrecania podanego przez producenta

1. Zdemontuj stary widelec z roweru. Nastepnie zdemontuj korone z widelca.

2. Poréwnaj dtugosc rury sterowej starego widelca z dtugoscia rury sterowej widelca SR
SUNTOUR. Widelce amortyzowane SR SUNTOUR sa dostarczane z rurg sterowa o standar-
dowej dtugosci 255mm. Z tego powodu wymagane moze by¢ przyciecie rury sterowej
na odpowiednia dtugos¢.

3. Aby okredli¢ poprawna dtugosc rury sterowej, mozna zastosowac nastepujacy wzor:

Gtéwka ramy + wysokos¢ tozysk sterowych (steréw) + podktadki dystansowe + wysokos¢ zaci-
sku mostka - 3mm odstepu

Ostrzezenie!
Jesli widelec SR SUNTOUR zostat dostarczony z niegwintowana rurg sterowa, nie
gwintuj jej. Rury sterowe widelcéw SR SUNTOUR sa mocowane fabrycznie na
zacisk i ich zdjecie jest niemozliwe. Nie podejmuj préob wymiany oryginalnej rury
sterowej na gwintowang rure sterowga. Spowoduje to uniewaznienie gwarancji
widelca i doprowadzi do usterki produktu lub moze wywota¢ powazne obrazenia
ciata lub nawet $mier¢ rowerzysty.

4. Zatézkorone steréw (30 mmdo 1 1/8”) mocno na gérny koniec korony widelca. Zamontuj
zespot widelca (stery, podktadki dystansowe, mostek) z powrotem na rowerze. Reguluj
stery, aby catkowicie wyeliminowa¢ wyczuwalny luz. Skorzystaj réwniez z instrukcji
instalacji producenta steréw.

5. Zamontuj hamulce zgodnie z instrukcja producenta. Pamietaj by dobrze wyregulowa¢
klocki hamulcowe. Jesli korzystasz z hamulca tarczowego, zamontuj hamulec jedynie
woryginalnych otworach montazowych hamulca tarczowego. Korzystaj tylko zhamulcéw
typu cantilever przeznaczonych do uzytku z podkowg bez haka. Przeczytaj instrukcje
instalacji producenta hamulca i doktadnie ich przestrzegaj. Dobierz odpowiednig
dtugos¢ linki hamulca, tak aby linka nie przeszkadzata w funkcjonowaniu widelca.

6. Zamontuj koto z powrotem w rowerze. Jedli korzystasz z systemu szybkiego zwalniania
do mocowania zespotu kota, dopilnuj by wszystkie elementy mocujace i nakretki
byty odpowiednio ustawione (po dokreceniu nakretki, nakretka musi zakrywaé cztery
lub wiecej gwintéw). Jesli widelec jest wyposazony w system mocowania przez os,
dopilnuj by wszystkie $ruby mocujace zostaty dokrecone do odpowiedniego momentu
obrotowego.
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ODSTEP OPONY!

Ten amortyzowany widelec SR SUNTOUR jest przeznaczony do uzytku z oponami o rozmiarze 26".
Kazda opona ma inng $rednice zewnetrzna (szerokos¢ i wysokosc). Dlatego nalezy sprawdzi¢ od-
step pomiedzy opong a widelcem, aby dopilnowa¢, by opona nie stykata sie z zadna czescig wi-
delca. Pamietaj, ze najwezsza cze$¢ widelca znajduje sie przy piwotach. Jesli chcesz zdja¢ koto, ko-
nieczne moze by¢ spuszczenie powietrza z opony, aby umozliwi¢ przetozenie kofa przez piwoty.

Test odstepu opony:

Uwaga! Uzycie opony o wymiarach przekraczajagcych maksymalne wymiary opony

dopuszczalne do uzytku z widelcem jest bardzo niebezpieczne i moze spowodo-

wac wypadek, powazne obrazenia ciata lub nawet Smier¢ rowerzysty.

1. Wypusc cate powietrze z widelca

2. Scisnij widelec do konca

3. Zmierz odlegtos¢ pomiedzy gorng krawedzig opony a spodem korony. Dopilnuj by
odstep wynosit co najmniej 10 mm! Przekroczenie maksymalnego dopuszczalne-
go rozmiaru opony spowoduje, ze spdd korony bedzie zaczepiac o opone po catko-
witym $cisnieciu widelca.

4. Ponownie napompuj widelec

Pamietaj, ze w przypadku korzystania z btotnika odstep jest ograniczony! Powtérz ,test

odstepu opony’; aby sprawdzi¢ czy odstep jest wystarczajacy. Po kazdej zmianie opon

nalezy powtorzy¢ ten test!

DZWIGNI ZDALNEJ BLOKADY SERIA NRX

Zamontuj ,Dzwignie zdalnej blokady” na
kierownicy przy pomocy klucza imbuso-
wego 3 mm. Nastepnie mozesz z powro-
tem zamontowac dzwignie zmiany bie-
go6w i dzwignie hamulca.

Zdejmij plastikowa pokrywe przy pomocy
klucza imbusowego 2,5 mm.

Odkre¢ srube mocujaca linke kluczem
imbusowym 2 mm.
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Przeprowad?z linke przez zatyczke zewnetrz-
nej obudowy i przez otwoér ostony. Napnij
lekko linke i dokre¢ ja przy uzyciu klucza
imbusowego 2 mm.

Przytnij linke na odpowiednia dtugos¢, aby
nadal miescita sie w przesuwanej karetce.

Te ilustracje przedstawiajq zdalng blokade
w potozeniu,OTWARTA" Idealnie przycie-
ty kabel nadal miesci sie w przesuwanej
karetce.

Zatéz plastikowa ostone na miejsce przy
pomocy klucza imbusowego 2,5 mm. Lekko
ja dokrec.

Jesli widelec sie nie blokuje, prawdopo-
dobnie napiecie linki jest za stabe. W takim
wypadku nalezy zwiekszy¢ napiecie linki
przekrecajac tuleje regulacyjna przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara. Jesdli napiecie
linki jest zbyt duze i odblokowanie widelca
jest niemozliwe, nalezy przekreci¢ tuleje
regulacyjng zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara.

regulacyjna

D3Y)N3IZYUd
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INSTALACJA DZWIGNI ZDALNEJ BLOKADY SERIA NCX LITE / NCX

Zamontuj,Dzwignie zdalnej blokady” na
kierownicy przy pomocy klucza imbuso- \
wego 3 mm. Nastepnie mozesz z powro- ; PC/\O“
tem zamontowac dZzwignie zmiany biegéw “‘L"\“s“
i dzwignie hamulca. vo

Zdejmij plastikowa ostone.

Odkrec srube mocujaca linke kluczem im-
busowym 1,5 mm.

Przeprowad?z linke przez zatyczke zewnetrz-
nej obudowy i przez otwoér ostony. Napnij
lekko linke i dokre¢ ja przy uzyciu klucza
imbusowego 1,5 mm.

Zatoz plastikowa ostone na miejsce.
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Przytnij linke na odpowiednia diugosc.
Zalecamy dtugos¢ okoto 12 mm. A

PRZETNLJ

12 mm

Zamontuj naktadke na koncéwke linki na
koncu przecietej linki przy pomocy kom-
binerek z waskimi koncéwkami.

Jesli widelec sie nie blokuje, prawdopo-
dobnie napiecie linki jest za stabe. W takim
wypadku nalezy zwiekszy¢ napiecie linki
przekrecajac tuleje regulacyjna przeciw-
nie do ruchu wskazéwek zegara. Jedli na-
piecie linki jest zbyt duze i odblokowanie
widelca jest niemozliwe, nalezy przekre-
ci¢ tuleje regulacyjng zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara.

SYSTEMY BLOKOWANIA

Funkcja ,blokowania” widelca SR SUNTOUR ma na celu redukgje chwiania sie roweru (,pompowania”) podczas jazdy,
gdy rowerzysta nie siedzi na siodetku lub podczas podjazddw. Widelec nie zostanie zablokowany w 100 %. Nadal po-
zostanie skok wynoszacy kilka milimetréw konieczny dla dziatania naszego systemu odblokowujacego widelec -“Anti-
Blow-Off-System". Ten system chroni rowerzyste, je$li zapomni on odblokowa¢ widelec po wjechaniu na trudny teren.

regulacyjna

D3YM3IZYd

Mimo tego nigdy nie nalezy blokowa¢ widelca podczas jazdy w trudnym terenie,
zjazdow lub skokoéw. Niesie to ryzyko uszkodzenia widelca spowodowanego jego
Scisnieciem pod duzym obciazeniem. Moze to réwniez prowadzi¢ do wypadku,
obrazen ciata lub nawet $mierci rowerzysty.

Nigdy nie blokuj widelca, gdy jest scisniety. Jest to btedne uzycie widelca i niesie
ryzyko jego uszkodzenia. Poza tym, moze to prowadzi¢ do wypadku, obrazen cia-
ta lub nawet smierci.

NRX'S LOD /NRX S LO
NCX E LO LITE 700C
NCX E LO /NCXS LO 26"
CR-9FTELO/CR-9VELO
Aby odblokowac¢ widelec, przekre¢ pokretto

,Szybka blokada” o 90° przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara.

SPEED LOCHOUT
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NRX S RLD LTD / NRX S RLD / NRX S RL
NCX E RL LITE/NCX FT ERL LITE

NCX FTERL/NCXERL/NCXIISRL

Aby zablokowa¢ widelec, nalezy pchnac
,Dzwignie zdalnej blokady”w kierunku kie-
rownicy. Aby odblokowa¢ widelec, nalezy
nacisnac¢ niebieski przycisk zwalniajacy.

REGULACJA TLUMIENIA POWROTU

Funkcja regulacji powrotu hydraulicznego widelca amortyzowanego SR SUNTOUR pozwala na
dostosowanie widelca do osobistych preferencji i pokonywanego terenu. Ta funkcja pozwala na
regulacje predkosci powrotu widelca po kompresji.

Jesli zamierzasz jezdzi¢ rowerem w terenie z wieloma matymi i pokonywanymi szybko wybojami,
zalecamy zwiekszenie predkosci powrotu widelca. W przeciwnym wypadku przednie koto moze
utraci¢ kontakt z podtozem. Jesli zamierzasz jezdzi¢ rowerem w terenie z wieloma duzymi i poko-
nywanymi powoli wybojami, zalecamy zmniejszenie predkosci powrotu widelca.

NRX SRLD LTD
NRX'S RLD

NRX S LOD

Pokretto
regulacji
—_—

Aby zwiekszy¢ predkos¢ powrotu widel-
ca, przekre¢ pokretto regulacji przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara. Aby zmniej-
szy¢ predkos¢ powrotu, przekre¢ pokretto
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

D3YN3IZYd

REGULACJA UGIECIA WSTEPNEGO

UGIECIE WSTEPNE to warto$¢ ugiecia amortyzatora spowodowana jedynie ciezarem ciata rowerzysty
w pozycji do jazdy przed jej rozpoczeciem. Kazdy rowerzysta ma inng wage i inna pozycje do
jazdy, dlatego wartos¢ ugiecia wstepnego widelca moze by¢ wieksza lub mniejsza. Aby zapewni¢
poprawne dziatanie widelca i nie zmniejszy¢ jego wydajnosci, nalezy ustawi¢ odpowiednie cisnienie
powietrza. Jedynym sposobem okreslenia odpowiedniego ci$nienia dla widelca jest ustawienia
poprawnego UGIECIA WSTEPNEGO.

UGIECIE UGIECIE
Skok WSTEPNE WSTEPNE

MAKSYMALNE MAKSYMALNE
CISNIENIE CISNIENIE

w % W mm Modele POWIETRZA  POWIETRZA
63 mm | 15% —20 % | 9 mm — 13 mm [psil ()
75mm | 15 % — 20 % |11 mm — 15 mm NRX 150 10,3
100 mm | 15 % — 20 % |15 mm — 20 mm| | NCX LITE/NCX 150 10,3

120 mm| 20 % — 25 % |18 mm — 24 mm CR-9 150
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KONTROLA UGIEE

PLASTI-
KOWA
ZAPINKA

PLASTIKOWA
ZAPINKA

UGIECIH
WSTEP-
| NE
PLASTIKOWA
ZAPINKA
ZAPNIJPLASTIKOWAZAPINKEIZSUN JA USIADZ NA ROWERZE W NORMALNEJ POZYCJI ZSIADZ Z ROWERU | ZMIERZ ODLEGLOSC

DO USZCZELKI PRZECIWYPYLOWEJ! DO JAZDY! POMIEDZYPLASTIKOWAZAPINKAAUSZCZELKA

NIE CHWIEJ SIE! PRZECIWPYLOWA!

KONSERWACJA WIDELCA 5'33\ =

Konstrukcja widelcow SR SUNTOUR sprawia, Ze sa one prawie bezobstugowe. Jednakze, jesli czesci
ruchome sa narazone na wptyw wilgoci i zanieczyszczen, wydajnos¢ widelca moze spas¢ po kilku
przejazdach. Aby zachowa¢ doskonate osiagi, bezpieczenstwo i trwatos¢ widelca, nalezy regular-
nie przeprowadzac¢ konserwacje.

Prosze pamieta¢, ze niewykonywanie konserwacji widelca zgodnie z instrukcja-
mi konserwacji powoduje utrate gwarancji widelca!

Nigdy nie uzywaj myjki ciSnieniowej ani wody pod ci$nieniem do czyszczenia
widelca, poniewaz woda moze dostac sie do widelca przez uszczelki przeciw-
pytowe.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji widelca czesciej niz podano ponizej
w przypadku jazdy w bardzo trudnych warunkach pogodowych i terenowych
(np. zima).

Zawsze po zauwazeniu, ze praca widelca ulegta pogorszeniu lub jakiejkolwiek
zmianie, nalezy niezwlocznie skontaktowac sie ze sprzedawca w celu przepro-
wadzenia kontroli widelca.

KONSERWACJA WIDELCA S@\ =

Harmonogram konserwacji po kazdej co25h co50h co 100 h

jezdzie

oczys¢ rury goleni i uszczelki .
przeciwpytowe

poszukaj rys gérnych rur .

sprawdz, czy gtdwne sruby
mocujace sg dokrecone do .
odpowiedniego momentu

obrotowego (Nm)




SR SUNTOUR - PODRECZNIK UZYTKOWNIKA NRX/NCX LITE/NCX/CR9

Harmonogram konserwacji po kazdej co25h co50h co 100 h

jezdzie

sprawdz ci$nienie powietrza .

nasmaruj uszczelki przeciwpy-
towe olejem teflonowym (np. .
Brunox Fork Deo)

1 serwis (u sprzedawcy) ‘

2 serwis (u sprzedawcy) .

1 SERWIS: Kontrola dziatania widelca/czyszczenie i nasmarowanie tulei/smarowanie linkiiobu-
dowy zdalnej blokady/kontrola wartosci momentu obrotowego (dokrecenia)/kontro-
la ci$nienia powietrza/sprawdzenie widelca pod katem rys, wgniecen, peknie¢, zgiec
lub oznak zuzycia.

2 SERWIS: 1 serwis + demontaz/czyszczenie catego widelca/nasmarowanie uszczelek przeciwpy-
towych i wycierakow oleju/nasmarowanie gornych pokrywek zdalnej blokady i regula-
cji skoku/uszczelnienie gérnych pokrywek zaworu powietrza poprzez nasmarowanie/
kontrola pod katem przeciekdéw powietrza/kontrola warto$ci momentu obrotowego
(dokrecenia)/dostosowanie do osobistych preferencji rowerzysty.

OGRANICZONA GWARANCIJA

SR SUNTOUR gwarantuje, ze amortyzowane widelce sa pozbawione usterek materiatowych i pro-
dukcyjnych. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty zakupu. Gwarancja obejmuje normalne
uzytkowanie produktu. Niniejszej gwarancji SR SUNTOUR Inc. udziela wytgcznie pierwszemu wia-
scicielowi. Gwarancji nie mozna przekazywac stronom trzecim. Roszczenia gwarancyjne nalezy
sktada¢ w punkcie sprzedazy, w ktérym zakupiono rower lub widelec amortyzowany SR SUNTOUR.
Aby udowodni¢ fakt dokonania zakupu, nalezy przedstawic rachunek.

PRAWO KRAJOWE:

Niniejsza gwarancja udziela uzytkownikowi okreslonych praw. W zaleznosci od miejsca zamiesz-
kania, uzytkownik moze posiadac inne prawa nie omdéwione w tej gwarancji, wynikajace z prawa
krajowego. Zapisy niniejszej gwarancji musza by¢ stosowane zgodnie z przepisami prawa krajo-
wego.

OGRANICZENIE GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek widelca amortyzowanego spowodowa-
nych przez: btedng instalacje, demontaz i ponowny montaz, celowe uszkodzenie, zmiany lub mo-
dyfikacje widelca, nierozsagdne uzycie lub naduzycie produktu lub uzycie produktu niezgodnie
Z jego przeznaczeniem, wypadki, zderzenia, btedna konserwacje i Zle przeprowadzone naprawy.

Zobowiazania wynikajace z tej ograniczonej gwarancji sa ograniczone do naprawy i wymiany wi-
delca amortyzowanego lub dowolnej jego czesci, w ktdérej wykryto usterke materiatowa lub pro-
dukcyjng w okresie dwoch lat od zakupu.

SR SUNTOUR nie udziela zadnych wyrazonych ani domniemanych gwarancji przydatnosci, za wy-
jatkiem powyzszych zapiséw. SR SUNTOUR w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody uboczne ani straty wtorne.
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Szkody spowodowane uzyciem czesci zamiennych innych producentéw lub szkody spowodowa-
ne uzyciem czesci niezgodnych z widelcami amortyzowanymi SR SUNTOUR lub dla nich nieodpo-
wiednich nie sg objete niniejsza gwarancja.

Ta gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia.

CZESCI ULEGAJACE ZUZYCIU:
» Uszczelki przeciwpytowe
P Pierscienie uszczelniajace
» Gumowe czesci ruchome

» Rury goleni

Prosze zwrdéci¢ uwage, ze wszystkie wkiady SR SUNTOUR sa objete ograniczona roczng
gwarancja!

Prosze zwrdci¢ uwage, ze wszystkie tuleje i pierscienie slizgowe sa objete ograniczona
potroczng gwarancja!




SR SUNTOUR - MANUAL DEL USUARIO NRX/NCX LITE/NCX / CR9

CONTENIDO

Owners Manuals

USO PRETENDIDO 1
INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE 4
NOTA ESPECIAL SOBRE EL MODELO: SF10-NCX I S RL ....cceeveueeecennneee 5
{ANTES DE MONTAR CADA VEZ! 5
INSTALACION DE LA HORQUILLA 6
{ESPACIO LIBRE DEL NEUMATICO! 7
INSTALACION DE LA PALANCA REMOTE LOCK SERIE NRX ....ccccoveueee 7
INSTALACION DE LA PALANCA REMOTE LOCK

SERIE NCX LITE / NCX ccoiiiirerienniinesnsssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssess 9
SISTEMAS LOCK-OUT 10
AJUSTE DE AMORTIGUACION DEL REBOTE 11
AJUSTE DE SAG 11
MANTENIMIENTO DE LA HORQUILLA 12
MANTENIMIENTO DE LA HORQUILLA 12
GARANTIA LIMITADA 13

S N N T
.

Asegurese de seleccionar la horquilla correcta de acuerdo a la altura del cuadro y al es-
tilo personal de montar en la bicicleta. Tenga en cuenta que las horquillas de la serie

NRX, NCX o CR9 no se disefaron para saltar, descenso, descenso cuesta abajo agresivo,
libre o estilo urbano. De no seguir estas instrucciones podria resultar en fallos del pro-
ducto, accidentes e incluso la muerte del ciclista. jEl no seguir estas instrucciones invali-
dard la garantia de la horquilla!
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DIAMETRO MAX.
DEL ROTOR [ mm ]

max(Qisc

SERIE NRX 185

SERIE NCX LITE / NCX 185
SERIE NCX FT LITE/NCX FT RL 180

Tubo guia

' »\
E\orona/;e [ ]
horquilla l*

Tubos del
montante

ELD = Remote Lock Out Eléctrico

+ Ajuste de Amortiguacion de Rebote
RLD = Remote Lock

+ Ajuste de Amortiguacion de Rebote
RL =Remote Lock
LOD = Speed Lock Out

+ Ajuste de Amortiguacion de Rebote
LO =Speed Lock Out
DA = Ajuste de Amortiguacion

Estuche
inferior

Resalto
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Modelo

Speed
Lock Out

Remote
Lock Out

NRX/NCX LITE/NCX / CR9

Remote
Travel Adjust

Valvula
de aire

Ajustador
de rebote

NRX S RLD LTD 700C

1

NRX S RLD 700C

1

NRX'S RL 700C

NRX'S LOD 700C

NRX I1'S RL 700C

NCX E RL LITE 700C

NCX E LO LITE 700C

NCX FT ERL LITE 700C

NCX 'S LO 26"

CR-9FT ELO 700C

CR-9V E LO 700C

VALORES DEL PAR DE TORSION
(todos los valores que incluyen una tolerancia de + 10%)

NININININININININININ

MODELO

A

C

NRX S RLD LTD 700C

NRX S RLD 700C

NRX'S RL 700C

NRX S LOD 700C

NRX II'S RL 700C

NCX E RL LITE 700C

NCX E LO LITE 700C

NCX FT ERL LITE 700C

NCX'S LO 26"

CR-9 FT E LO 700C

CR-9V E LO 700C

Espanol
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4 )
jADVERTENCIA!

De no cumplir con las advertencias o de no seguir las instrucciones
podria ocasionar daios en el producto, lesiones o incluso la muerte
del ciclista.

»  Asegurese de leer cuidadosamente este manual antes de utilizar la horquilla de suspen-
sion. El uso incorrecto de la horquilla de suspension podria ocasionar dafos en el produc-
to, lesiones serias o incluso la muerte del ciclista.

»  Las horquillas de suspensién contienen fluidos y gases bajo extrema presion, se‘deben
seguir las advertencias incluidas en este manual para reducir la posibilidad dedesiones o
de muerte. Nunca intente abrir ningtin cartucho SR SUNTOUR, ya que como se comento
anteriormente contienen fluidos y gases a alta presion. El abrir algin cartucho SR SUN-
TOUR implica el riesgo de lesionarse severamente.

»  Utilice solamente piezas de la marca SR SUNTOUR. El uso dé reemplazos y de piezas de
repuesto de otras marcas invalidard la garantia de la horquilla y4odria ocasionar fallos en
la misma. Esto podria resultar en accidentes, lesiones o incluso la muerte.

»  Lashorquillas de suspension SR Suntour estén disefiadasipara el uso de un solo ciclista.

»  Esta hoja de instrucciones contiene informacion importante acerca de la correcta instala-
cion, servicio y mantenimiento de la horquilla de suspension. No obstante, le informamos
de que se requiere conocimientos especiales y hérramientas esenciales para la instalacion
y para el servicio y mantenimiento de las horquillas SR SUNTOUR. El conocimiento mecé-
nico comun puede no ser suficiente para reparar ni para el servicio y mantenimiento de
una horquilla de suspension. Por lo tanto le recomendamos que instale la horquilla, realice
el servicio y/o mantenimiento con ladyudade un mecanico calificado especializado en bi-
cicletas. La instalacion, el servicio o'el mantenimiento realizados incorrectamente pueden
resultar en fallos del producto, accidentes, lesiones o incluso la muerte.

»  Siempre debe contar con un equipo'de proteccién adecuado. Esto incluye la colocacion
correcta y bien ajustada del casco«De acuerdo a su estilo de montar debera utilizar pro-
teccion de seguridad adicional. Asegurese de que su equipo se encuentre en perfectas
condiciones.

»  Asegurese de seleccionar la horquilla correcta de acuerdo a la fabricacién de su cuadro en
cuanto a alturaly asu estilo personal de montar en la bicicleta. La instalacion de una hor-
quilla queho sea de laimisma geometria que la de su cuadro podria resultar en fallos en la
misma.horquilla e invalidara la garantia de las horquillas. La instalaciéon de una horquilla
de suspension cambiard la geometria y el control de su bicicleta. Aprenda como andar en
bicicleta y entrene para mejorar sus habilidades. Conozca sus limites y nunca los sobrepa-
sedal andar enbicicleta.

» Al utilizar un rack para bicicleta siempre libere totalmente el sujetador de cierre rapido.
Los dispositivos de cierre rdpido incorrectamente desabrochados podrian producir cur-
vaturas, rompimientos u otros dafos estructurales al quitar la bicicleta del rack de trans-
porte. Si su bicicleta se cae del rack no la monte hasta que haya sido inspeccionada por un
mecanico de bicicletas cualificado. Al utilizar un rack para bicicleta que solamente asegura
la bicicleta con abrazaderas en los resaltos de la horquilla, asegurese de sujetar la rueda
trasera también. Una rueda trasera no sujetada correctamente podria hacer que la bicicle-
ta se sacuda haciendo que los resaltos se rompan.

»  Tenga en cuenta que las horquillas de suspension SR SUNTOUR no vienen con los reflec-
tores adecuados para montar en carretera. Si intenta montar en carreteras publicas o en
carriles para bicicleta su distribuidor debera montar los reflectores requeridos para su hor-
quilla.

»  Estudie todos los manuales del propietario proporcionados con su bicicleta y familiaricese
con los componentes montados en su bicicleta.

/

Espanol
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NOTA ESPECIAL SOBRE EL MODELO: SF10-NCX Il S RL

Si su bicicleta estd equipada con una horquilla NCX I S RL tenga en cuenta que existen
requerimientos especiales para este tipo de horquilla.

La NXC Il S RL fue disefiada para utilizarse solamente con los ejes Shimano de 8 mm
“E-thru”. Este sistema fue desarrollado por Shimano y esta registrado bajo el nombre
de Shimano. Si tiene dudas sobre este sistema, péngase en contacto directamente

con Shimano Inc.

Los bujes compatibles con Shimano son: HBT708 / DHT708 / SMAX60

El sistema esta basado en un dispositivo de liberacion rapida a través del eje. Tenga en
cuenta que la palanca de liberacion rapida tiene que estar apretada a 3-4 Nm.

i{ANTES DE MONTAR CADA VEZ!

iNo monte la bicicleta si falla alguno de los siguientes criterios de prueba!
Montar la bicicleta sin eliminar cualquier defecto o sin realizar los ajustes
necesarios puede resultar en accidentes, lesiones fatales o incluso la

muerte.

» ;Ha notado grietas, abolladuras, curvaturas o
piezas tiznadas en la horquilla de suspensién
o en cualquier otra pieza de su bicicleta? Si es
asi, consulte con un mecénico de bicicletas
capacitado y calificado para inspeccionar la
horquilla o la bicicleta.

» ;Nota algin derrame de aceite fuera de la
horquilla? También inspeccione las &reas
ocultas como la parte inferior de la corona
de la horquilla. Si es asi, consulte con un me-
canico de bicicletas capacitado y calificado
para inspeccionar la horquilla o la bicicleta.

» Comprima la horquilla con el peso de su
cuerpo. Si la siente demasiado blanda, en re-
lacién con la presion correcta para lograr un
SAG preciso, inflela hasta que logre obtener
el valor requerido. Consulte también el capi-
tulo“AJUSTE DE SAG".

» Asegurese que los frenos se encuentren co-
rrectamente instalados/ajustados y que fun-
cionen correctamente. Haga lo mismo con
cada pieza de su bicicleta como el manillar,
los pedales, los brazos del pifidn, el poste del
asiento, sillin etc. También consulte los ma-
nuales del propietario proporcionados por
otros fabricantes de componentes.

» Asegurese de que las ruedas se encuentren
perfectamente centradas para evitar cual-

quier contacto con la horquilla de suspen-
sion o con el sistema de frenos.

P Si utiliza un sistema de cierre rapido para
sujetar el juego de rueda, asegurese de que
todas la palancas y las tuercas se encuentren
ajustadas correctamente. En caso de que
utilice un sistema de eje pasante, asegurese
de que todos los pernos de fijacion se en-
cuentren apretados de acuerdo a los valores
de par de torsiodn correctos.

»Verifique la longitud del cable y el enrutado
de sus componentes. Asegurese de que no
interfieran con sus acciones de direccién.

P Si utiliza reflectores para el ciclismo en carre-
teras, asegurese de que se encuentren lim-
pios y correctamente instalados.

» Haga rebotar ligeramente su bicicleta sobre
el suelo mientras observa y escucha lo que
pudiera estar flojo.

»Si va a montar un low-rider en la horquilla,
el rendimiento de su bicicleta se podria con-
trolar de forma diferente de acuerdo al peso
adicional. Siga las instrucciones proporcio-
nadas por el fabricante del low-rider. Ase-
gurese de no tensar excesivamente el low-
rider. Esto podria ocasionar también fallos
en la horquilla de suspensién SR SUNTOUR.
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iADVERTENCIA!

SR SUNTOUR recomienda encarecidamente que su horquilla sea instalada por un mecanico
de bicicletas capacitado y cualificado. Se requiere de capacitacion especial y de herramien-
tas esenciales para instalar las horquillas SR SUNTOUR. El conocimiento mecanico comuin
puede no ser suficiente para instalar una horquilla de suspensiéon SR SUNTOUR. Si pretende
instalar la horquilla usted mismo, todo el trabajo debe ser inspeccionado por un mecanico
de bicicletas capacitado y cualificado. Tenga en cuenta, que las horquillas instaladas inco-
rrectamente son extremadamente peligrosas y pueden ocasionar dafios en el producto, le-
siones serias o incluso la muerte.

iNota! Todos los pernos de fijacién tienen que apretarse con el par de torsién correcto
establecido por los fabricantes.

1. Quite la horquilla existente de la bicicleta. Enseguida quite la corredera de la corona de
la horquilla.

2. Mida la longitud del tubo guia de la horquilla usada contra la longitud del tubo de la
horquilla SR SUNTOUR. Las horquillas de suspension SR SUNTOUR se entregan con una
longitud del tubo guia estandar de 255 mm. Por lo tanto tal vez sea necesario cortar el
tubo guia en la longitud correcta.

3. Paradefinir la longitud adecuada del tubo guia puede aplicar la siguiente formula:

Tubo superior del cuadro + Altura de la montura del cabezal + Espaciadores + Altura de la abraza-
dera del vastago - 3 mm de espacio

jADVERTENCIA!
Si su horquilla SR SUNTOUR viene con un tubo guia sin rosca, no agregue ninguna.
Las guias de la horquilla SR SUNTOUR se colocan a través de un sistema de
prensado de una sola vez, lo cual no se puede quitar. No intente cambiar el tubo
guia por un tubo con una guia roscada. Esto invalidara la garantia de la horquilla
y resultara en fallos del producto o puede ocasionar lesiones fatales o incluso la
muerte del ciclista.

4. Instale la corredera de la corona del cabezal (30 mm para 1 %") firmemente en la parte
superior de la corona de la horquilla. Vuelva a instalar la unidad de la horquilla (cabezal,
espaciadores, vastago) en la bicicleta. Ajuste el cabezal de forma que no exista holgura.
También consulte las instrucciones de instalacion del fabricante.

5. Instale los frenos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Asegurese de ajustar las
zapatas del freno correctamente. Si utiliza un freno de disco, solamente méntelo en los
orificios de montaje originales del freno. Solamente utilice frenos cantilever si se van a
utilizar con un puente sin percha. Verifique las instrucciones de instalacion del fabricante
del freno y sigalas al pie de la letra. Asegurese de seleccionar la longitud correcta para el
cable del freno para no interferir en el rendimiento de la horquilla.

6. Vuelvaainstalar la rueda en su bicicleta. Si utiliza un sistema de liberacién rapida para
sujetar el juego de la rueda, asegurese de que todos los sujetadores y las tuercas se en-
cuentren ajustados correctamente (se deben enganchar cuatro o més roscas en la tuerca
al cerrar). En caso de que su horquilla cuente con un sistema de eje pasante, asegurese
de que todos los pernos de fijacidon se encuentren apretados de acuerdo a los valores de

par de torsién correctos.
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i{ESPACIO LIBRE DEL NEUMATICO!

La horquilla de suspensién SR SUNTOUR esta disefiada para utilizarse con neumaticos de 26". Cada
neumdtico tiene diferente didmetro externo (anchura y altura del neumatico). Por lo tanto, tiene que
inspeccionar el espacio entre el neumatico y la horquilla, para asegurarse de que el neumatico no entre
en contacto con otra pieza de la horquilla. Tenga en cuenta que el punto mas estrecho de los tubos infe-
riores de la horquilla se encuentra ubicado a la altura de los refuerzos del freno. Si desea quitar la rueda,
tal vez tenga que desinflar su neumético para poder pasarlo a través de los refuerzos del freno.

Prueba de espacio libre del neumatico:

iNota! El utilizar un neumatico que exceda el tamafo maximo adecuado para su
horquilla es muy peligroso y podria ocasionar un accidente, lesiones fatales o in-
cluso la muerte de el ciclista

1. Libere todo el aire de la horquilla.

2. Comprima completamente la horquilla.

3. Mida la distancia entre la parte superior de su neumadtico y la inferior de la coro-
na. jAsegurese de que el espacio no sea menor a 10 mm! El exceder el tamafo
maximo del neumatico ocasionara que éste se encasquille en la parte inferior de la
corona al comprimir completamente la horquilla.

4. Infle nuevamente la horquilla.

iTenga en mente que si utiliza un guardabarros se verd limitado el espacio! Repita otra vez la
“Prueba de espacio libre del neumatico” para asegurarse de que el espacio sea lo suficientemente
grande. jCada vez que vaya a cambiar los neumaticos tiene que repetir nuevamente la pruebal!

INSTALACION DE LA PALANCA REMOTE LOCK SERIE NRX

Monte la“Palanca Remote Lock” en su ma-
nillar utilizando una llave Allen de 3 mm.
Enseguida puede montar la palanca de
freno y de cambios nuevamente.

Quite la tapa de plastico utilizando una lla-
ve Allen de 2,5 mm.

Desatornille el perno de fijacion del cable
utilizando una llave Allen de 2 mm.
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Pase el cable por el obturador de la funda
exterior y por el orificio del tapdn de cie-
rre. Tense ligeramente el cable y apriételo
utilizando una llave Allen de 2 mm.

Corte el cable a la longitud correcta para
asegurarse de que quedara en el carro de
deslizamiento.

Estas imagenes muestran la unidad remo-
te lock en la posicion “ABIERTA". El cable
se corta perfectamente, ain queda en el
carro de deslizamiento.

Vuelva a colocar la tapa de plastico utili-
zando una llave Allen de 2,5 mm. Apriéte-
la ligeramente.

Si la horquilla no se bloquea, la tension del ca-
ble probablemente sea demasiado baja. En este
caso tiene que incrementar la tension del cable
girando en sentido contrario a las manecillas
del reloj el casquillo de ajuste. Si la tension del
cable es demasiado altay la horquilla no se des-
bloquea, tendra que girar el casquillo de ajuste
en el sentido de las manecillas del reloj.

Casquillo de
ajuste ——»

Espanol
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INSTALACION DE LA PALANCA REMOTE LOCK SERIE NCX LITE / NCX

Monte la“Palanca Remote Lock” en su ma-
nillar utilizando una llave Allen de 3 mm. de
Enseguida puede montar la palanca de 0
freno y de cambios nuevamente.

Quite la tapa de plastico.

Desatornille el perno de fijacién del cable
utilizando una llave Allen de 1,5 mm.

Pase el cable por el obturador de la funda
exterior y por el orificio del tapén de cie-
rre. Tense ligeramente el cable y apriételo
utilizando una llave Allen de 1,5 mm.

Vuelva a instalar nuevamente la tapa de
plastico.

dvd>010D
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Corte el cable en la longitud correcta. Se
recomienda cortar a aproximadamente
12 mm.

Instale una tapén de cierre de cable en el
extremo del cable que se corté utilizando
unas pinzas.

Si la horquilla no se bloquea, la tension
del cable probablemente sea demasiado
baja. En este caso tiene que incrementar
la tension del cable girando en sentido
antihorario el casquillo de ajuste. Si la ten-
sion del cable es demasiado alta y la hor-
quilla no se desbloquea, tendra que girar
el casquillo de ajuste en sentido horario.

SISTEMAS LOCK-OUT

La funcién de “Lock-Out” de las horquillas SR SUNTOUR es reducir el tambaleo al mon-
tar sin el sillin o en ascensos. Las horquillas no se bloquearan al 100 %. Quedaran
unos cuantos milimetros de recorrido, de acuerdo a nuestro “Anti-Blow-Off-System”.
Este sistema lo protegera en caso de que haya olvidado desbloquear la horquilla al montar en
un terreno aspero.

No obstante, jamas configure su horquilla en el “Lock-Out-Mode” al montar en te-
rrenos asperos, descenso o salto. Esto implica el riesgo de que la horquilla se daiie
al comprimirse bajo una carga alta. Esto podria resultar también en accidentes,
lesiones o incluso la muerte del ciclista.

Casquillo de
ajuste ——

Nunca bloquee su horquilla mientras se estd comprimiendo. Esto no debe suceder
con la horquilla e implica correr el riesgo de que quede averiada. Ademds esto po-
dria resultar en accidentes, lesiones o incluso la muerte.

NRX'S LOD /NRX S LO

NCX E LO LITE 700C

NCX ELO/NCXS LO 26"
CR-9FTELO/CR-9VELO
Para desbloquear la horquilla tiene que gi-

rar la perilla “Speed Lock Out” 90° en sentido
contrario a las manecillas del reloj.

SPEED LOCHOUT

Espanol
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i~

NRX S RLD LTD / NRX S RLD / NRX S RL

NCX ERL LITE/NCX FT ERL LITE
NCXFTERL/NCXERL/NCXII'SRL

Para bloquear la horquilla tiene que empujar
la “Palanca Remote Lock” hacia el manillar.
Para desbloquear tiene que presionar el bo-
ton de liberacion azul.

AJUSTE DE AMORTIGUACION DEL REBOTE

La funcién de rebote de las horquillas de suspensién hidraulicas SR SUNTOUR le ayuda a ajustar la
horquilla de acuerdo a sus preferencias personales y al terreno en el cual va a montar. Esta funcion
le permite controlar la velocidad de rebote de la horquilla después de comprimirse.

Si va a montar sobre un terreno con muchos topes o irregularidades pequefos y rapidos, le reco-
mendamos incrementar la velocidad de rebote de las horquillas. De lo contrario corre el riesgo de
que la rueda delantera pierda el contacto con el suelo. Si va a montar sobre un terreno con muchos
topes o irregularidades grandes y lentos, le recomendamos disminuir la velocidad de rebote de las
horquillas.

NRX'S RLD LTD

NRX S RLD
NRX'S LOD

Perilla del

Para incrementar la velocidad de rebote ! — ajustador

de su horquilla tiene que girar la perilla
del ajustador en sentido antihorario. Para
disminuir la velocidad tiene que girarla en
sentido horario.

AJUSTE DE SAG

El SAG es la compresion producida por el peso del cuerpo y por la posiciéon adquirida al sentarse
el ciclistay no como resultado del estilo de montar la bicicleta. Cada ciclista tiene diferente peso
y diferente posicion para sentarse, por lo tanto la horquilla se combara mas o menos. Para asegu-
rar el funcionamiento correcto de la horquilla y para no interferir en el desempeiio de la misma,
el ajuste de SAG es la Unica forma de obtener la presidn correcta de aire para la horquilla.

PRESION  PRESION MAX.

H 0,
Recorrido SAGen % SAGen mm Modelos MAX. DE AIRE DE AIRE

63mm | 15%-20 % |9 mm-13 mm [psi] [ bar]
75mm | 15%-20% |11 mm—15 mm NRX 150 10,3
100 mm | 15 %—20 % |15 mm—20 mm|| NCXLITE/NCX 150 10,3
120 mm | 20 %-25 % |18 mm—24 mm CR-9 150 10,3
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COMO INSPECCIONAREL SAG

{FIJE LA BRIDA Y DESLICELA HACIA ABAJO iSIENTESE EN SU BICICLETA EN LA POSICION iBAJE DE LA BICICLETA Y MIDA EL ESPACIO
HASTA EL GUARDAPOLVO! NORMAL!EVITE CUALQUIER TAMBALEO! ENTRE LA BRIDA Y EL GUARDAPOLVO!

MANTENIMIENTO DE LA HORQUILLA 5@\ ol mf — |

Las horquillas SR SUNTOUR estan disefiadas para estar casi sin mantenimiento. Sin embargo, tan
pronto como las piezas moéviles se expongan a la humedad y a la contaminacion, el rendimiento
de la horquilla podria verse reducido después de haber montado la bicicleta varias veces. Para
mantener un buen rendimiento, la seguridad y durabilidad de la horquilla, se requiere un mante-
nimiento periédico.

iTenga en mente que una horquilla que no reciba el servicio de mantenimiento de
acuerdo a las instrucciones de mantenimiento perdera su garantia!

Nunca utilice una pistola de presion o cualquier otro tipo de dispositivo de limpie-
za con agua a presion para limpiar su horquilla ya que el agua se podria introducir
en la horquilla al nivel del guardapolvo.

Le recomendamos que su horquilla sea puesta en mantenimiento con frecuencia
de acuerdo a lo indicado a continuacion si es que monta la bicicleta en condicio-
nes ambientales (invierno) y de terreno extremas.

Si en alguna ocasion siente que el rendimiento de su horquilla ha cambiado o se
controla de forma diferente péngase en contacto inmediatamente con nuestro
distribuidor local para inspeccionar la horquilla.

MANTENIMIENTO DE LA HORQUILLA S@\ o ey — |

. después de
Programa de mantenimiento cada uso cada 25 h cada 50 h cada 100 h
limpiar los tubos del montante .
y los guardapolvos

inspeccionar que no existan .
rayones en los tubos superiores

inspeccione que los pernos de
fijacion principales tengan el .
par de apriete correcto (Nm)
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después de

ik e cada25h cada 50 h cada 100 h

Programa de mantenimiento

verifique la presion de aire .

engrase de los guardapolvos
con aceite de tefldn .
(por ejemplo, Brunox Fork Deo)

servicio 1 (con el distribuidor) .

servicio 2 (con el distribuidor) ‘

SERVICIO 1: Inspeccién de las funciones de la horquilla / limpieza y engrase de los cojinetes /
lubricacién del cable y de la carcasa del bloqueo remoto / inspeccion de los valores
del par de apriete / inspeccién de la presidn de aire / inspeccidon de que no existan
rayones, abolladuras, grietas, curvaturas o piezas tiznadas en la horquilla.

SERVICIO 2: Servicio 1 + desensamble / limpieza de la horquilla por completo / lubricacién de los
guardapolvos y anillos / engrase de las tapas del bloqueo remoto y de la parte supe-
rior de ajuste de recorrido / sellado de las tapas de la parte superior de la valvula de
aire engrasandolas / inspeccion de fugas de aire / inspeccion de los valores del par de
apriete / ajuste de acuerdo a las preferencias personales del ciclista.

GARANTIA LIMITADA

SR SUNTOUR garantiza que las horquillas de suspension se encuentran libres de defectos en ma-
teriales y en la mano de obra bajo un uso normal durante un periodo de 2 afios a partir de la
fecha original de compra. Esta garantia es vélida solamente entre SR SUNTOUR Inc.y el comprador
original y no es transferible. Cualquier reclamo cubierto por esta garantia se debe realizar a través
del distribuidor donde se compro la bicicleta o la horquilla de suspensién SR SUNTOUR. Para com-
probar la compra original se debe proporcionar el recibo original.

LEY LOCAL:

Esta garantia le otorga derechos legales especificos. Dependiendo del estado (EE.UU.) o provincia
(Canada) o pais en el que viva, podria contar con otros derechos diferentes a los explicados dentro
de estas regulaciones de garantia. Estas regulaciones deberan adaptarse a tal grado para que sean
consistentes con las leyes del pais local.

LIMITACION DE GARANTIA

Esta garantia limitada no contempla ninguin defecto de la horquilla de suspensién causado por:
instalacion incorrecta, desensamble y reensamble, rotura intencional, alteraciones o modificacio-
nes en la horquilla, cualquier uso no razonable o abuso del producto o cualquier uso para el cual
este producto no era pretendido, accidentes, choques, mantenimiento inadecuado, reparaciones
incorrectamente realizadas.

La obligacién de esta “Garantia Limitada” se restringe a las reparaciones y repuestos de la horquilla
de suspension o cualquiera de las piezas en la cual exista algun defecto en los materiales o en la
fabricacion dentro de un periodo de dos afos.

SR SUNTOUR no reconoce garantia alguna expresa o implicita de idoneidad o comercializacién de
ninguna clase, excepto a lo expuesto anteriormente. Bajo ninguna circunstancia SR SUNTOUR sera
responsable por dafos fortuitos o consecuentes.
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Los danos ocasionados por el uso de piezas de repuesto de otro fabricante o los dafios ocasiona-
dos por el uso de piezas que no son compatibles o adecuadas para las horquillas de suspensién SR
SUNTOUR no estén cubiertos por esta garantia.

Esta garantia no contempla el desgaste normal.

PIEZAS DE DESGASTE NORMAL:
» Guardapolvos

» O-rings

P Piezas moviles de caucho

» Tubos del montante

iTenga en cuenta que existe una garantia limitada de 1 afo en todos los cartuchos

SR SUNTOUR!

iTenga en cuenta que existe una garantia limitada para los manguitos y anillos de planeo
de 6 meses!

Espanol



www.srsuntour-cycling.com

www.srsuntour-tuning-base.com

SR SUNTOUR HEADQUATER

SR SUNTOUR INC.

#7 Hsing Yeh Rd

Fu Hsing Industrial Zone

Chang Hua

Twaiwan, R.O.C.

Tel.: +886 4 769115

Fax: +886 4 7694028

email: orders@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR EUROPE

SR SUNTOUR EUROPE GMB H

Am Marschallfeld 6a

83626 Valley

Germany

Tel.: +49 8024 473 990

Fax: +49 8024 4730984

email: service@srsuntour-cycling.com

August 2009

SR SUNTOUR USA

SR SUNTOUR USA

503 Columbia Street,
Vancouver, WA 98660

USA

Tel.: +1 (360) 737 6450

Fay: +1 (360) 60 737 6452
email: service@usulcorp.com



	Coverlightgrey
	ENGL_NRX_NCXair_Manual_grey
	GER_28770_NRX_NCXair_Manual_grey
	EINSATZBEREICHE 
	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
	    SPEZIELLER HINWEIS ZUM MODELL: SF10 NCX II S RL
	VOR JEDER FAHRT! 	
	GABELMONTAGE
	REIFENABSTAND! 
	REMOTE LOCK HEBEL INSTALLATION	 NRX BAUREIHE
	REMOTE LOCK HEBEL INSTALLATION	NCX LITE / NCX BAUREIHE	 	
	LOCK-OUT SYSTEME
	EINSTELLUNG DER ZUGSTUFE
	EINSTELLUNG DES NEGATIVFEDERWEGS
	WARTUNG DER GABEL
	EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

	FRE_28770_NRX_NCXair_Manual_grey
	UTILISATION RECOMMANDÉE 
	INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ
	REMARQUE SPÉCIALE POUR LE MODÈLE : SF10-NCX II S RL
	AVANT CHAQUE SORTIE ! 	
	INSTALLATION DE LA FOURCHE
	ESPACE LIBRE DES PNEUS ! 
	INSTALLATION DU LEVIER REMOTE LOCK 	GAMME NRX 
	INSTALLATION DU LEVIER REMOTE LOCK 	GAMME NCX LITE / NCX
	SYSTÈMES LOCK-OUT
	RÉGLAGE DE L'AMORTISSEMENT DU REBOND
	RÉGLAGE DE L'ENFONCEMENT
	ENTRETIEN DE LA FOURCHE
	GARANTIE LIMITEE

	POL_NRX_NCXair_Manual_grey
	PRZEZNACZENIE
	WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
	SPECJALNA UWAGA DOTYCZĄCA MODELU: SF10-NCX II S RL
	PRZED KAŻDĄ JAZDĄ!	
	INSTALACJA WIDELCA	
	ODSTĘP OPONY!
	DŹWIGNI ZDALNEJ BLOKADY				                             SERIA NRX	 INSTALAC
	INSTALACJA DŹWIGNI ZDALNEJ BLOKADY		     SERIA NCX LITE / NCX			              
	SYSTEMY BLOKOWANIA
	REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU
	REGULACJA UGIĘCIA WSTĘPNEGO
	KONSERWACJA WIDELCA
	OGRANICZONA GWARANCJA

	SPA_28770_NRX_NCXair_Manual_grey
	USO PRETENDIDO 
	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
	NOTA ESPECIAL SOBRE EL MODELO: SF10-NCX II S RL
	¡ANTES DE MONTAR CADA VEZ! 	
	INSTALACIÓN DE LA HORQUILLA
	¡ESPACIO LIBRE DEL NEUMÁTICO! 
	INSTALACIÓN DE LA PALANCA REMOTE LOCK 	SERIE NRX  
	INSTALACIÓN DE LA PALANCA REMOTE LOCK	SERIE NCX LITE / NCX	
	SISTEMAS LOCK-OUT
	AJUSTE DE AMORTIGUACIÓN DEL REBOTE
	AJUSTE DE SAG
	MANTENIMIENTO DE LA HORQUILLA
	MANTENIMIENTO DE LA HORQUILLA
	GARANTÍA LIMITADA


