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NCX SP Original vs Falso.
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Falso

Los productos SRS afladen una
etiqueta de advertencia desde
junio de 2024

Producto SRS




NCX SP Original vs Falso

La falsificacidn tiene
una superficie irregular

Producto SRS



NCX SP Original vs Falso

Producto SRS




NCX SP Orlglnal vs Fake El muelle del producto falso tiene una 'Sr1 SINTOLR .

superficie diferente a la de los productos SRS.
No hay grasa en el producto falso.

El producto falso tiene grabado laser en color

El SRS producto estd impreso

SRS Product

El tamafio de las
clavijas es
diferente. SRS
producto es 06.3

Hay marcas visibles de esmerilado y
guemaduras en ambos extremos del muelle del
producto falso.

El casquillo del producto falso no tiene ranuras




SP25 NCX NUEVA ACTUALIZACION DE
DISENO

01 Wide link arm design
Wider pivot and bigger pins to
support a total rider weight up to
120 kilograms.

02 Lower frame body
Improved design for higher stiffness,
to accommodate bigger diameter posts
and wider linkage arms.
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SP12 NCX 27.2 tornillo

SP12 NCX 27.2 y 31.6 usan un tornillo (Se muestra en la
imagen de la derecha)

Nueva SP25 NCX (Produccién 2024):

(1) 30.9mm: disefio C-clip (En lugar de tornillo).
(2) 31.6mm: Cambia de tornillo a disefio C-Clip
(C-Clip imagen como se muestra arriba)

SF12 NCX_27.2mm esta en produccion.
SF12 NCX 31.6 es una version que se dejo de fabricar en
el afo 2023.
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SP25 NCX NUEVA ACTUALIZACION DE DISENO ‘Sr SINTOLR .
Cambio del adhesivo de advertencia

Version con adhesivo amarillo
(disefio anterior de NCX SP)

Version de etiqueta colgante
blanca en el nuevo NCX SP
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A WARNING

Proper pre-loed adjustment for the specific rider’s weight before
riding is mandatory to ensure the proper function of the seatpost
and safety of the rider.

Please note: This post has three different versions per weight
range. Post with @ or @) sticker refers to the softer and harder
spring options. The standard post without sticker has the default
spring for riders weighing 70-95kg. Please refer to the owner's
manual for more information.

While seated, If links/ pivot do
links/ pivat not move or too
should look: apart, re-adjust

or do not ride:
Idesl sag

A2L :
Tools needed: 6mm allen key from the adjustment on the inside of the
bottom of the post. Clockwise to increase preload, counter-clockwise
to decrease preload. For further assistance, please contact your

local experienced cycle shop.




